
Kinderlaufrad - Metall

Sicherheitshinweise Wartung
Wiederholen Sie die Punkte der Inbetriebnahme in re-
gelmäßigen Abständen. Eine erste Prüfung sollte aus 
Sicherheitsgründen bereits nach wenigen Fahrstunden 
erfolgen.
Prüfen Sie regelmäßig die einwandfreie Funktion des 
Produkts, den festen Sitz aller Verschraubungen und 
die einwandfreie Funktion der Bremsen.
Achten Sie immer darauf, dass sich der Lenker nicht 
unabhängig vom Vorderrad verdrehen lässt.
Abnutzung und Verschleiß erfordern regelmäßige War-
tung und Instandhaltung. Sollte ein Teil beschädigt 
sein, benutzen Sie ausschließlich Ersatzteile, welche 
für das Produkt spezifiziert und zugelassen sind. Dies 
gilt insbesondere für Ersatzteile, welche für die Sicher-
heit des Produkts unabdingbar sind. Wenden sie sich 
bitte an unseren Kundenservice.
Sollte sich das Produkt oder einzelne Komponenten 
verbogen haben, dürfen sie dieses nicht mehr benut-
zen und müssen die schadhaften Komponenten sofort 
gegen Originalteile austauschen. 
Verwenden Sie nur umweltfreundliche, keinesfalls ag-
gressive Reinigungsmittel. Schützen Sie das Produkt 
vor Streusalz und vermeiden Sie eine Lagerung in 
feuchten Räumen (z.B. Garage).
Alle Wartungsarbeiten setzen Fachkenntnis voraus. Zie-
hen Sie ggf. einen Fachhändler zur Wartung hinzu.
Kontrollieren Sie regelmäßig den Luftdruck (der ein-
zuhaltende Luftdruck steht auf den Seitenflächen der 
Bereifung).

1x Rahmenteil inkl. Lenker 1x  Sattel

1x Bedienungs-
anleitung

4x Schutzkappen

Lieferumfang
Überprüfen Sie zunächst, ob folgende Komponenten im 
Lieferumfang enthalten sind. Wenden Sie sich an Ihren 
Händler, falls Komponenten fehlen.

Bei Fragen, Problemen oder technischem Support ste-
hen Ihnen Ihr Fachhändler bzw. wir als Ihr Hersteller   
gerne zur Verfügung. 

Hotline 			   Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	 www.star-trademarks.com

eMAIL			   Shop

service@star-trademarks.com	 www.star-shop24.com

Service
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10“ 12“

2-4 Jahre 3-5 Jahre

max. 30kg max. 30kg

Zusätzlich benötigtes Werkzeug

Sechskantschlüs-
sel SW 6

Maulschlüssel SW 
8, 10, 13

Drehmoment-
schlüssel

Kreuzschlitz-
schraubenzieher

Zange

Bei der Benutzung von Werkzeugen und der Ausübung von 
handwerklichen Tätigkeiten besteht stets Verletzungsge-
fahr. Benutzen Sie daher stets geeignetes und qualitätiv 
hochwertiges Werkzeug. Seien Sie bei der De-/Montage 
aufmerksam, um Verletzungen zu vermeiden.

Gewährleistung und GarantieKundenservice/Ersatzteilebestellung

Star-Trademarks setzt auf möglichst um-
weltverträgliche und wiederverwertbare  
Verpackungsmaterialien, um dem ver-
mehrten Abfallaufkommen entgegenzuwir-
ken. Wir bitten Sie, nicht mehr benötigtes 
Verpackungsmaterial keinesfalls spielen-
den Kindern zu überlassen.

Es besteht Erstickungsgefahr. Stattdessen dieses bitte an 
den Sammelstellen des Verwertungssystems ‚Grüner Punkt‘ 
entsorgen bzw. dieses für den Fall einer ggf. notwendig wer-
denden Reparatur sicher aufbewahren, um das Produkt ord-
nungsgemäß verpacken zu können. Sollten Sie selbst das 
Produkt nicht mehr benötigen, so würden wir uns über eine 
Weitergabe an Dritte freuen bevor Sie sich für die Entsorgung 
entscheiden. Über fachgerechte Entsorgungswege informie-
ren wir, unsere Fachhändler oder aber ihre lokalen Wertstoff-
sammelstellen gerne.

Star-Trademarks bietet dem Endabnehmer (Verbraucher)  
innerhalb der Europäischen Gemeinschaft für dieses Produkt 
eine zusätzliche Garantie. Der Endabnehmer dieses Produk-
tes (Verbraucher) hat bei einem Kauf von einem Unternehmer 
(Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über 
den Verbrauchsgüterkauf gesetzliche Ansprüche zur Gewähr-
leistung welche durch diese Garantie nicht eingeschränkt 
werden.  
Diese Garantie räumt dem Verbraucher zusätzliche Rechte 
ein. Wie Sie als Verbraucher in den Genuss der zusätzlichen 
Rechte gelangen und wie sich die Garantiebedingungen aus-
gestalten erfahren Sie auf unserer Webseite unter Garantie.

Entsorgung

Service, auf den Sie sich verlassen können! Schnell, kom-
petent und stets bemüht, auf Ihre Anliegen und Wünsche 
einzugehen. Der Star-Trademarks Kundendienst stellt si-
cher, dass Sie Ihr Produkt zügig wieder nutzen können. 
Egal, ob Sie Ihr Produkt zu uns zur Instandsetzung ein-
senden oder einfach nur Verschleiß- wie auch Ersatzteile 
bestellen wollen. Wir reparieren Ihr Produkt schnell und 
fachgerecht bzw. senden Ihnen benötigte Ersatzteile so-
fort. Und das zu einem fairen Preis! Ersatzteile bestellen 
Sie am besten über unseren Online-Shop (Kategorie Er-
satzteile), gerne aber auch per Email oder über unsere 
Kundenservice-Hotline. Sollten Sie weiterführende Fragen 
haben, Ihr Produkt einsenden wollen oder zur Bestellung 
Hilfe benötigen, schreiben Sie uns bitte oder rufen Sie 
unsere Hotline an. Unser Service-Team gibt Ihnen gerne 
Auskunft. Ihre Zufriedenheit, wie auch die Sicherheit Ihres 
Produktes ist uns wichtig!

Das Laufrad mit der Reifengröße 10 Zoll ist für Kinder unter 36 Mo-
naten geeignet.
Die maximale Belastung beträgt 30kg.

Das Laufrad mit der Reifengröße 12 Zoll ist für Kinder unter 
36 Monaten nicht geeignet, da die Ergonomie (Größe) des Pro-
dukts für Kinder über 36 Monate entwickelt wurde. 

WARNUNG! Erstickungsgefahr - Kleine Teile, Plastiktüten!
WARNUNG! Strangulationsgefahr - langes Kabel!
WARNUNG! Erstickungsgefahr - Lassen Sie kein Werkzeug liegen. 
Deponieren Sie das Verpackungsmaterial, insbesondere Folien und 
Tüten, außerhalb der Reichweite von Kindern. 
WARNUNG! Montage durch Erwachsene erforderlich - Sehen Sie 
sich nachfolgende De-/Montageanleitung vor und während dem 
Aufbau/Abbau sehr genau an. Halten Sie sich stets an die De-/
Montageschritte und denken Sie an die bereits vorab erläuterten 
Sicherheitshinweise. Nur so gewährleisten Sie eine sichere Benut-
zung und Funktion des Produkts. 
Liebe Eltern (und Sorgeberechtigte), übernehmen Sie Verantwor-
tung für die Sicherheit Ihres Kindes (des minderjährigen Nutzers)! 
Lesen Sie die Anleitung gemeinsam mit Ihrem Kind durch. Wieder-
holen Sie dies in regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten, 
dass das Kind den korrekten Umgang mit dem Produkt erlernt, 
Verständnis für die Notwendigkeit von Schutzausrüstung erlangt 
und die mit der Nutzung verbundenen Gefahren verstanden hat. 
Begleiten Sie Ihr Kind solange beim Auf- und Abbau des Produkts 
und bei den ersten Fahrübungen, um sicherzustellen, dass das 
Kind ausreichend Sicherheit zum alleinigen Auf- und Abbau, sowie 
zur selbstständigen Fahrt erlangt hat. Wiederholen Sie die Übungen 
insbesondere dann, wenn das Kind das Produkt längere Zeit nicht 
mehr benutzt hat. 
Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die einwandfreie Funktion des Pro-
dukts sowie den festen Sitz sämtlicher Verschraubungen!
Achten Sie stets auf eine geeignete Schutzausrüstung des Kindes, 
darunter zählen Handgelenk-, Knie-, Ellenbogenschutz, Fahrrad-
helm, sowie festes Schuhwerk.
Achten Sie bei Schuhen mit Schnürsenkeln darauf, dass diese kurz 
und festgebunden sind, um ein Stolpern/Verfangen in den Reifen/
Rollen zu vermeiden.

Vermeiden Sie übermäßige Geschwindigkeiten insbesondere bei 
Fahrten bergabwärts. 
Die Bremse wird bei ständiger Benutzung sehr heiß, fassen Sie die-
se nach der Nutzung keinesfalls an.
Das Produkt darf stets nur von einer Person genutzt werden. 
Kinder müssen bei der Benutzung des Produkts stets beaufsichtigt 
werden. 
Gebrauchen Sie das Produkt nur 
•	 im geeigneten Spielbereich.
•	 in geeigneten, verkehrsfreien (frei von motorisierten Fahrzeugen) 

Bereichen.
•	 auf trockenen, festen und harten Untergründen.
Gebrauchen Sie das Produkt nicht
•	 in der Nähe von Treppen und abschüssigem Gelände, Swim-

ming-Pools und Gewässern. Treppen im Umfeld sind so zu 
sichern, dass Kinder sie auf keinen Fall hinauf- oder hinunter-
fahren können.

•	 wenn Teile beschädigt sind, tauschen Sie diese Teile unverzüg-
lich aus. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler oder un-
seren Service.

•	 nach dem Konsum von bewusstseinsbeeinflussenden, leis-
tungsverändernden Medikamenten, Alkohol oder Drogen.

•	 bei Nacht oder eingeschränkten (schlechten) Sichtverhältnissen.
•	 zur Trick- oder Akrobatik-Performance, sowie für Sprünge und 

Ähnlichem.
•	 auf steinigen und unebenen Flächen oder Längsrillen (diese 

können die Räder blockieren und zu einem unkontrollierten 
Überschlag führen)

•	 bei Nässe Glätte, oder steinigen und unebenen Flächen. 
Vermeiden Sie eine Verletzungsgefahr Unbeteiligter, indem Sie
•	 Ihre Fahrweise und Fahrgeschwindigkeit den Gegebenheiten 

anpassen.
•	 genügend Abstand zu Passanten halten.
•	 bei Fahrten auf Bürgersteigen ein ausgeprägtes Fahrkönnen, 

sowie Um- und Weitsicht beweisen. 
•	 berücksichtigen, dass diese überraschend unvorhersehbare 

Wege nehmen können. 
Die sichere Handhabung des Produktes erfordert Fähigkeiten, wel-
che Ihr Kind unter Umständen erst erlernen muss. Begleiten Sie es 
auf diesem Weg, fördern Sie den richtigen Umgang mit dem Produkt 

und weisen Sie auf etwaige Gefahren hin.
Bei der Verwendung des Produkts ist Vorsicht geboten, da Geschick-
lichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermei-
den, die zur Verletzung des Nutzers oder weiterer Personen führen 
können. 
An Ihrem Produkt dürfen Sie keine Veränderungen vornehmen, wel-
che die Sicherheit beeinträchtigen könnten. Die selbsthemmende 
Wirkung von selbstsichernden Muttern bzw. Schrauben kann nach 
mehrmaligem Lösen/Anziehen von Verbindungselementen nach-
lassen. Regelmäßige Kontrolle, Wartung und Instandhaltung erhö-
hen die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Produkts.
Das Produkt entspricht nicht der Straßenverkehrs-Zulassungsord-
nung (StVZO) und darf daher nicht im Straßenverkehr eingesetzt 
werden. Gebrauchen Sie es daher nur auf abgesichertem Gelände 
und auf Gehwegen. 
Verschaffen Sie sich vor der ersten Nutzung des Produktes, wie 
auch später, regelmäßig einen aktuellen Stand über die für Sie gül-
tige Gesetzgebung zur Nutzung des Produkts auf öffentlichen Stra-
ßen und Wegen, stellen sie fest wo und wie das Produkt verwendet 
werden darf. 
Wie bei anderen Fortbewegungsmitteln, birgt die Benutzung des 
Produkts, insbesondere auf öffentlichen Straßen, Gefahren, welche 
selbst unter Beachtung aller Sicherheitshinweise zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen führen können. Die Benutzung des Produkts 
erfolgt auf eigenes Risiko. 
Eine ungeübte Fahrweise und unsachgemäße Handhabung führt 
zu übermäßigem Verschleiß, Beschädigung des Produktes oder Ver-
letzungen. Für Schäden aus diesen Handlungen können wir keine 
Haftung übernehmen.
Prüfen Sie die Lager regelmäßig auf Nässe und Verschmutzungen. 
Trocknen und reinigen Sie die Lager. Nach der Reinigung sollten die 
Lager ggf. neu eingefettet werden. Benutzen Sie hierfür nur geeigne-
te Gleitmittel. Prüfen Sie auch die Lenkeinstellung um die Sicherheit 
des Produkts zu gewährleisten.
Ihr Produkt entspricht hohen Qualitätsanforderungen. Alle Mate-
rialien sind sorgfältig ausgewählt und unter qualitätssichernden 
Maßnahmen zusammengesetzt worden, sodass das Produkt be-
stimmungsgemäß genutzt werden kann.

Bedienungsanleitung und 
SicherheitshinweiseDE

Modelle:
•	 10“ Classic
•	 12“ Classic

•	 10“ Sport
•	 12“ Sport
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1x Prallschutz 



[Nr. 1]

Achten Sie auf die vorgegebenen Anzugsmomente 
der Schrauben. Ein Überdrehen der Schrauben kann 
zum Defekt und in der Folge daraus zu schweren Ver-
letzungen des Kindes führen.

Entfernen Sie die tellerförmigen Kunststofftransportkap-
pen, die sich auf den Radmuttern befinden. Die Schutz-
kappen werden nicht mehr benötigt, ein Aufbewahren ist 
daher nicht nötig.

Sattel [Abb. 1]

Die Sattelhöhe muss so eingestellt sein, dass die 
Fußsohlen des Kindes auch mit leicht  angewinkelten 
Beinen noch vollen Bodenkontakt haben.
Achten Sie bei der Sattelklemme darauf, dass deren 
Öffnung in Richtung des Hinterrades zeigt. 
Bitte beachten Sie die Einprägung „MINIMUM IN-
SERT“ auf der Sattelstange, welche die Mindestein-
stecktiefe markiert. Der Sattel darf keinesfalls höher 
positioniert befestigt werden.

Positionieren Sie den Sattel in einer für das Kind passenden 
Höhe im Sattelrohr. Ziehen Sie nun die Sattelklemme [Nr. 1] 
mit Hilfe eines Sechskantschlüssels [SW 6] fest [8,5 Nm].

Der Sattel muss nun einen festen Sitz haben und darf 
sich nicht mehr bewegen lassen.

Montage

[Nr. 2]

[Nr. 3]

[Nr. 1]

Abb. 2

Lenkervorbau [Abb. 2]

Bitte beachten Sie Einprägung „MINIMUM INSERT“ 
auf der Lenkerstange, welche die Mindesteinstecktie-
fe markiert. Der Lenker darf keinesfalls höher positio-
niert befestigt werden.
Die Höhe des Lenkers sollte erst nach der Montage 
des Sattels erfolgen. 
Für das aufrecht sitzende Kind muss der Lenker  
leicht zu erreichen sein. 
Der Lenker muss einen festen Sitz haben und darf sich 
nicht mehr unabhängig vom Vorderrad  bewegen lassen.

Entfernen Sie die Kunststofftransportkappen am Ende 
des Lenkervorbaus und des Steuersets. Beide Schutzkap-
pen werden nicht mehr benötigt, ein Aufbewahren ist da-
her nicht nötig. Am Ende des Lenkervorbaus befindet sich 
ein schräger Klemmkonus [Nr. 2]. Falls Sie diesen nicht mit 
dem Lenkervorbau im Steuerset platzieren können, dre-
hen Sie die Klemmspindelschraube mit Hilfe eines Maul-
schlüssels [SW 13] so weit auf, dass beides im Steuerset 
positioniert werden kann.Stecken Sie den Lenkervorbau im 
rechten Winkel zum Vorderrad in das Steuerset. 
Die Handbremse ist dabei auf der, in Fahrtrichtung, rechten 
Seite. Ziehen Sie die Klemmspindelschraube fest [max. 15 
Nm]. Ziehen Sie für einen sicheren Halt des Lenkers die 
Schraube Nr. 3 mit Hilfe eines Maulschlüssels [SW 13] fest 
[max. 15 Nm]. Positionieren Sie abschließend den mitge-
lieferten Prallschutz oben auf dem Lenker [Abb. 2, Nr. 5]. 

1

2

Neigung des Lenkers [Abb. 2]

Die Griffe müssen in Richtung des Kindes geneigt sein. 
Achten Sie auf eine mittige Position des Lenkers.  
Für das aufrecht sitzende Kind muss der Lenker 
leicht zu erreichen sein. 

Mit Hilfe der Schraube [Abb. 2, Nr. 3] können Sie die  
Neigung des Lenkers der Größe des Kindes anpassen. 
Öffnen Sie hierzu die Schraube mit Hilfe von einem Maul-
schlüssel [SW 13].
Passen Sie nun die Neigung des Lenkers der Größe des 
Kindes an. Haben Sie die richtige Neigung gefunden, zie-
hen Sie die Schraube wieder fest [max. 15 Nm]. 

3

Schutzkappen

Positionieren Sie am Ende der Montage alle vier Schutz-
kappen auf den Radmuttern, um Verletzungen des Kindes 
zu vermeiden.

Hinweis: Reifendruck

Achten Sie darauf, dass die Reifen mittig auf den Fel-
gen sitzen, um unrund laufende Reifen zu vermeiden.
Beim Aufpumpen der Reifen benötigen Sie eine Luft-
pumpe, welche für Autoventile (A/V) geeignet ist.    

Benutzen Sie zum Befüllen der Reifen eine Pumpe mit 
Druckluftanzeige. Der auf den Reifen angegebene max. 
Reifendruck [Beispiel: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 
BAR)] darf nicht überschritten werden. 
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Nehmen Sie sich hier einen Maulschlüssel [SW 8] zu 
Hilfe. Dabei gilt, je weiter Sie diesen Gewindebolzen  
herausdrehen desto stärker wird die Bremskraft.
2. Fixieren der Bremskraft
Haben Sie die richtige Bremskraft gefunden, gehen Sie 
bitte folgendermaßen vor:
Drehen sie die Mutter [Nr. 2] zu, bis diese fest mit dem 
Halteblech [Nr. 5] verspannt ist. 
Das Verspannen von Schraube und Halteblech verhindert 
das Herausdrehen des Bolzens während der Fahrt. Für 
das sichere Verspannen von Schraube und Mutter benöti-
gen Sie einen zweiten Maulschlüssel [SW 8] zum Gegen-
halten der Schraube.
3. Verkürzung/Verlängerung des Bremsseils
Sollten Sie mit den Schritten 1 und 2 nicht die gewünsch-
te Bremskraft erhalten, so müssen Sie die Länge des 
Bremsseils nachjustieren. 
Gehen Sie hier bitte folgendermaßen vor: 
Drehen Sie die Mutter [Nr. 2] mit einem Maulschlüssel 
[SW 8] zur Schraube [Nr. 1] und drehen Sie anschließend 
die Schraube inklusive Mutter zum Halteblech [Nr. 5].
Halten Sie das Bremsseil [Nr. 3] mit einer Zange fest. Öff-
nen Sie nun die Mutter [Nr. 4] mit einem Maulschlüssel 
[SW 10] soweit, dass sich das Bremsseil bewegen lässt. 
Nun können Sie das Bremsseil nachjustieren. Dabei gilt:
•	 Pfeilrichtung 1: stärkere Bremskraft
•	 Pfeilrichtung 2: schwächere Bremskraft
Ziehen Sie anschließend die Mutter [Nr. 4] wieder fest. 
Sichern Sie dabei das Bremsseil mit einer Zange direkt 
hinter der Mutter [Nr. 4], damit es nicht zurückgleitet.
Sobald dieser  Vorgang erfolgreich zu Ende geführt wurde, 
müssen Sie erneut die Schritte 1 und 2 ausführen.

Achten Sie bitte auf lose Kleinteile (Schrauben, Muttern, 
etc.), da Sie diese für die Montage wieder benötigen.
 

Lenker [Abb. 2]

Öffnen Sie für das Herankommen an die Klemmspindel-
schraube [Abb. 2, Nr. 5] die Lenkerpolsterung. Öffnen Sie 
nun die Klemmspindelschraube auf der Oberseite des 
Lenkers, bis Sie den Lenker entnehmen können. 
Hierfür benötigen Sie einen Maulschlüssel [SW 13]. 
  

Sattel

Öffnen Sie die Sattelklemme [Abb. 1, Nr. 1] mit Hilfe eines 
Sechskantschlüssels [SW 6] soweit, dass Sie den Sattel 
entnehmen können.

Demontage

1

2

Abb. 3

1

2[Nr. 1]

[Nr. 2] [Nr. 5]
[Nr. 4] [Nr. 3]

Abb. 1

[Nr. 4]

Einstellung des Bremshebels [Abb. 2]

Beachten Sie, dass Sie durch das Verändern des 
Bremshebels auch eine Veränderung der Bremskraft 
vornehmen.

Sie können den Hebelweg der Handbremse der Hand-
größe des Kindes anpassen. Dies geschieht mittels der  
Regulierungsschraube am Bremshebel [Abb. 2, Nr. 4]. Dre-
hen Sie diese mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubenzie-
hers so weit rein/raus, dass Ihr Kind den Hebel einfach und  
sicher erreichen kann, ohne den Handballen vom  
Lenkergriff nehmen zu müssen.

4 6 Feinjustage des Bremsbandverlaufs in
der Bandbremse [Abb.  4]

Bitte beachten Sie, dass das Bremsband im Gehäuse 
der Bandbremse lediglich voreingestellt ist und ggfs. 
nachjustiert werden muss. Das Nachjustieren erfor-
dert Fachwissen. Ziehen Sie bei nicht ausreichendem 
Fachwissen einen Fachhändler hinzu.

Tipp: Sollten Sie beim Hinterrad Schleifgeräusche verneh-
men oder gar eine Blockade feststellen, müssen Sie ggf. 
den Verlauf des Bremsbandes justieren.
Wenn Sie von rechts durch die Speichen des Hinterrades 
schauen, können Sie das Bremsband in der Bandbremse 
sehen. Dieses läuft um eine Trommel herum. Die Position 
des Bandes lässt sich mit Hilfe der zwei Schrauben an der 
Bremsverkleidung [Abb. 4] richtig einstellen.
Öffnen Sie hierzu die Mutter an der Schraube mit einem 
Maulschlüssel [SW 8]. Drehen Sie anschließend die 
Schraube [Abb.4, Nr. 1] mit einem Kreuzschlitzschrauben-
zieher raus/rein.
•Reindrehen: das Bremsband wird aus der Richtung die-
ser Schraube näher an die Trommel gedrückt.
•Rausdrehen: das Bremsband wird gelockert und bewegt 
sich in Richtung dieser Schraube.
Achten Sie darauf, dass das Bremsband gleichmäßig um 
die Trommel liegt und das Hinterrad nicht blockiert. Soll-
te das Hinterrad blockieren, haben Sie die Schrauben zu 
weit eingedreht.

Abb. 4

[Nr. 1]

[Nr. 1]

2

[Nr. 5]

Einstellung der Bremskraft [Abb. 3]

Bitte beachten Sie, dass die Bremse lediglich vorein-
gestellt ist und im Rahmen der Endmontage ggfs. 
nachjustiert werden muss. Das Nachjustieren erfor-
dert Fachwissen. Ziehen Sie bei nicht ausreichendem 
Fachwissen einen Fachhändler hinzu. 
Bevor Sie diesen Schritt vornehmen, ist es notwendig 
den Hebelweg der Handbremse und die Neigung des 
Sattels einzustellen.
Berücksichtigen Sie bitte, dass Kinder im Laufradalter 
noch nicht über ein vollständig ausgereiftes Gleich-
gewichtsgefühl verfügen. Stellen Sie die Bremskraft 
entsprechend dem Geschicklichkeitsstand des Kin-
des ein. Je ausgeprägter das Geschick, desto stärker 
kann die Bremse eingestellt werden.

1. Einstellen der Bremskraft am Gewindebolzen
Am Hinterrad befindet sich ein Gewindebolzen, durch wel-
chen das Bremsseil führt.
Durch das Herausdrehen der mit dem Gewinde-
bolzen fixierten Schraube [Nr. 1], können Sie die  
Bremskraft der Bandbremse regulieren. 
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Safety instructions Maintenance
Routinely repeat the items under initial use. For safety 
reasons it should be inspected the first time after a few 
hours of use.
Routinely verify the product is working correctly, all fit-
tings are tight and the brakes are working properly.
Always be sure the handlebar cannot be turned sepa-
rate from the front wheel.
Wear and tear require regular maintenance and repair. 
If a part is damaged, only use spare parts specified 
and approved for this product. This particularly applies 
to spare parts essential to the safety of the product. 
Please contact our Customer Service Department.
If the product or individual components are bent, dis-
continue use and immediately replace the parts with 
genuine spare parts. 
Only use environmentally friendly, never aggressive 
cleaners. Protect the product from road salt and do not 
store in moist areas (e.g. garage).
All maintenance requires technical know-how. If neces-
sary, consult a retailer for maintenance.
Routinely check the tyre pressure (the required pres-
sure is indicated on the tyre walls).

1x Frame with handlebar 1x Saddle

Scope of Delivery
First verify the following parts are complete. Please con-
tact the retailer if parts are missing.

Kids’ Trainer Bike - Metal

Required Tools

Hexagon key SW 6Open-end spanner 
SW 8, 10, 13

Torque spanner

Cross-tip screw-
driver

Pliers

Using tools and performing mechanical work always poses 
a risk of injury. Therefore always use suitable high-quali-
ty tools. Be careful when assembling/disassembling the 
product to prevent injuries.

Warranty and GuaranteeCustomer Service/Ordering Spare Parts

Star-Trademarks uses environ-
mentally friendly and recyclable  
packaging materials where possible to 
help reduce waste. Please do not allow 
children to play with packaging material 
you no longer need.

Suffocation hazard. Instead, please dispose of these 
through 'Green Dot' recycling points or store in a safe place 
to package the product properly in the event of repairs. If 
you no longer need the product itself, we encourage you 
to pass it on to others before deciding to dispose of it. We, 
our retailers and your local collection stations will gladly 
inform you on how to properly dispose of the product.

Star-Trademarks offers final customers (consumers)  
in the European Community an additional guarantee on 
this product. When purchasing from a business (retailer) 
in Germany the final customer for this product (consumer) 
has additional warranty rights under the regulations on 
the sale of consumer goods which are not limited by this 
guarantee.  This guarantee gives the consumer additional 
rights. Please see Guarantee on our website for informa-
tion on how to assert your additional rights as a consumer 
and for the guarantee terms and conditions.

Disposal

Service you can count on! Quick, proficient and always 
striving to meet your requests and wishes. Star-Trade-
marks customer service ensures you will be able to use 
your product again very soon. Whether you send your prod-
uct to use for repair or are ordering wear parts or spare 
parts. We will repair your product quickly and properly or 
send you the necessary spare parts promptly. All this at a 
good price! Spare parts are easiest to order through our 
online shop (category Spare Parts), or via e-mail or our 
Customer Service hotline. If you have any additional ques-
tions, want to send in your product or need help with your 
order, please send us a message or phone our hotline. Our 
service team will gladly assist you. Your satisfaction and 
the safety of your product is important to us!

The balance bike with 10 inch wheels is suitable for children 
under 36 months of age.
The maximum weight capacity is 66 Ibs.

The balance bike with 12 inch wheels is not suitable for 
children under 36 months, as the ergonomics (size) of the 
product was designed for children over 36 months. 

WARNING! Suffocation hazard - small parts, plastic bags!
WARNING! Strangulation hazard - long cable!
WARNING! Suffocation hazard - do not leave tools lying about. 
Store the packaging material, particularly film and bags, out-
side the reach of children. 
WARNING! Adult assembly required - Please review the fol-
lowing instructions for assembly/disassembly carefully before 
and during setup/dismantling. Always follow the assembly/dis-
assembly steps and remember the safety notices mentioned 
above. This will ensure safe product use and function. 
Dear parents (and guardians), remember you are responsible 
for the safety of your child (the minor user)! Read the instruc-
tions together with your child. Repeat this routinely to ensure 
the child learns how to use the product correctly, understands 
the need for protective gear and understands the dangers as-
sociated with using this product. Accompany the child whilst 
setting up and dismantling the product and the first rides to en-
sure the child is proficient enough to set up and dismantle the 
product and to ride independently. Particularly practice again if 
the child has not used the product for a long time. 
Verify the product is working properly and all fittings are tight 
before every use!
Always ensure the child wears suitable protective gear, which 
includes wrist guards, knee pads, elbow pads, bicycle helmet, 
as well as solid footwear.
When wearing shoes with laces, be sure the laces are short and 
tied to prevent tripping/catching in the tyres/wheels.

Do not ride at excessive speeds, particularly downhill. 
The brake will be hot when used frequently, never touch it after 
using this product.
The product may only be used by one person at a time. 
Always supervise children using this product. 
Only use this product 
•	 In suitable play areas.
•	 In suitable, non-traffic (free from motor vehicles) areas.
•	 On dry, solid and hard surfaces.
Do not use this product
•	 Near stairs and steep terrain, swimming-pools and water. 

Secure nearby stairs so children are unable to ride up or 
down the stairs.

•	 Immediately replace any damaged parts. Contact your retail-
er or our Service Department.

•	 After taking medicine which may impair your awareness and 
performance, alcohol or drugs.

•	 At night or in limited (poor) visibility.
•	 To perform tricks or acrobatics, jumps, etc.
•	 On stony, uneven ground or longitudinal groove (these can 

lock the wheels and cause uncontrolled rolls)
•	 On wet, slick or stony and uneven surfaces. 
To prevent injuries to bystanders,
•	 Adapt your operation and speed to conditions.
•	 Keep an adequate distance to pedestrians.
•	 Demonstrating proficient riding skills, caution and foresight 

when riding on pavements. 
•	 Remember these can change suddenly. 
Using this product safely requires skills your child may first need 
to learn. Follow your child along the way and encourage them to 
use the product correctly and point out any dangers.
Be careful when using this product, as it requires skill to pre-
vent falls or crashes which may injure the user or others. 
Never modify this product in a way which may impair safety. The

self-locking effect of self-locking nuts or screws may decrease 
after loosening/tightening fasteners several times. Routine in-
spection, maintenance and repair will increase the safety and 
life of your product.
The product does not comply with Road Traffic Licensing Reg-
ulations (StVZO) and therefore must not be used in traffic. 
Therefore only use this product on secured property and on 
pavements. 
Routinely obtain the current applicable laws for using this prod-
uct on public roadways before using it for the first time and also 
later, and determine where and how the product may be used. 
As with any other means of transportation, using this product, 
particularly on public roadways, harbours risks which can result 
in serious or fatal injuries even when observing all safety notic-
es. Use this product at your own risk. 
Inexperienced use and incorrect handling will cause excessive 
wear, product damage or injuries. We assume no liability for 
damages this causes.
Routinely check the bearings for moisture and dirt. Dry and 
clean the bearings. If necessary, grease the bearings after 
cleaning. Only use suitable lubricants for this purpose. Also 
check the steering position to ensure this product is safe.
Your product meets high quality standards. All materials were 
selected with care and assembled in a quality assurance envi-
ronment so the product can be used as intended.

Please feel free to contact your retailer or us, the man-
ufacturer, with any questions, problems or for technical 
support. 

Hotline 		    Web

+49 [0] 700 - 782 787 233	   www.star-trademarks.com

E-mail			     Shop

service@star-trademarks.com	   www.star-shop24.com

Service

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9|81241 München|Germany

All rights reserved to originator.  Subject to errors and omissions. 
Date 08/2018
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10“ 12“

2-4 Years 3-5 Years

max. 66 Ibs max. 66 Ibs

Models:
•	 10“ Classic
•	 12“ Classic

•	 10“ Sport
•	 12“ Sport

3

1x Instructions 
for use

4x Protective caps 1x Impact 
protector 



Fig. 1

Please note the specified screw torque. Overtighten-
ing can damage the screws and as a result cause se-
rious injuries to the child.

Remove the saucer-shaped plastic transport caps on the 
wheel nuts. The protective caps are no longer required 
and therefore do not need to be saved.

Saddle [Fig. 1]

The saddle height must be adjusted to where the 
soles of the child’s feet can still make full contact with 
the ground, even with the knees bent.
With respect to the seat clamp be sure the opening is 
facing toward the rear wheel. 
Please note the imprint "MINIMUM INSERT" on the 
seatpost indicating the minimum insertion depth. 
Never secure the seatpost higher.

Adjust the saddle in the seat tube at a height suitable for 
the child. Now tighten the seat clamp [No. 1] using a hexa-
gon key [SW 6] [max. 8.5 Nm].

The saddle must now be tight and not move.

Assembly

[No. 2]

[No. 1]

Fig. 2

[No. 4]

Handlebar stem [Fig. 2]

Please note the imprint "MINIMUM INSERT" on the 
handlebar indicating the minimum insertion depth. 
Never secure the handlebar higher.
Do not adjust the height of the handlebar until the 
saddle is installed. 
The handlebar must be easy for the seated child to 
reach. 
The handlebar must be tight and not move indepen-
dent of the front wheel.

1

2

Handlebar tilt [Fig. 2]

The handles must be tilted toward the child. 
Be sure the handlebar is centred.
The handlebar must be easy for the seated child to 
reach. 

Use the screw [Fig. 2, No. 3] to adjust the handlebar  
tilt to the child’s height. To do so, loosen the screw using 
an open-end spanner [SW 13]
Now adjust the handlebar tilt to the child’s height. Once 
it is at the correct tilt, tighten the screws [max. 15 Nm]. 

3

Protective caps

Place all four protective caps over the wheel nuts following 
assembly to prevent injuries to the child.

Note: Tyre pressure

Be sure the tyres are centred on the rims to prevent 
the tyres running out of true.
You will need an air pump for automotive valves (A/V) 
to inflate the tyres.    

Use a pump with manometer to fill the tyres. Never exceed 
the max. tyre pressure specified on the tyres [e.g.: Inflate 
to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)]. 

8

7Tightening the screw and nut requires a second open-end 
spanner [Key-wide 8] to hold the screw in place.

3. Shortening/Extension of the brake cable
If you have not reached the desired brake power with steps 
1 and 2, you should readjust the length of the brake cable. 
Please do this in the following way: 
Turn the nut [No. 2] with a spanner [Key-wide 8] onto the 
screw [No. 1] and then turn the screw with the nut onto 
the retaining plate [no. 5]
Hold firmly on the brake cable [No. 3] with pliers. Now 
open the nut [No. 4] with a spanner [Key-wide 10] in such 
a way that the brake cable moves. Now you can readjust 
the brake cable. For this, the following applies:
•	 Arrow direction 1: stronger brake power
•	 Arrow direction 2: weaker brake power
Then tighten the nut [No. 4] again. When doing this, se-
cure the brake cable directly behind the nut [No. 4] with 
pliers so that it doesn’t slide back.
As soon as you complete this process, you must repeat 
steps 1 and 2.

4

Please be careful with loose small parts (screws, nuts, 
etc.), as these are required for assembly.
 

Handlebar [Fig. 2]

Open the handlebar pad to access the expander bolt [Fig. 
2, No. 5]. Now loosen the expander bolt at the top of the 
handlebar until you are able to remove the handlebar. 
You will need an open-end spanner [SW 13].
  

Saddle

Loosen the seat clamp [Fig. 1, No. 1] using a hexagon key 
[SW 6] until you are able to remove the saddle.

Disassembly

1

2
[No. 1]

Adjusting the brake lever [Fig. 2]

Please note, changing the brake lever will also change 
the braking force.

The travel of the brake lever can be adjusted to the size 
of the child’s hand. This is done using the adjusting screw 
on the brake lever [Fig. 2, No. 4]. Turn it in/out using a 
cross-tip screwdriver until the child can easily and safely 
reach the lever without removing the heel of the hand off 
the handle.

Fig. 3

1

2[No. 1]

[No. 2] [No. 5]
[No. 4] [No. 3]

Fine adjustment of the brake band process in
the band brake [Fig. 4]

Please be aware that the brake band is only pre-ad-
justed in the band brake casing and must be read-
justed if necessary. Readjusting requires specialist 
knowledge. If you do not have sufficient specialist 
knowledge, seek the help of a specialist.

Tip: If you hear grinding noises on the rear wheel or can-
not secure a block, you must adjust the course of the 
brake band.
If you look through the rear wheel’s spokes, you can see 
the brake band in the band brake. This runs around a 
drum. The position of the band can be correctly adjusted 
with the help of the two screws on the brake covering [Fig. 
4].
To do this, open the nut on the screw with a spanner [Key-
wide 8]. Then unscrew/screw the screw [Fig. 4, no. 1] with 
a Phillips screwdriver.
•Screw in: the brake band is pushed from the direction of 
this screw nearer to the reel.
•Screw out: the brake band is loosened and moves in the 
direction of this screw.
Ensure that the brake band is even on the drum and does 
not block the rear wheel. If the rear wheel blocks, you have 
screwed the screws in too far.

Fig. 4

[No. 1]

[No. 1]

6

4

Remove the plastic transport caps at the bottom of the stem 
and the steering assembly. The two protective caps are no 
longer required and therefore do not need to be saved.
The end of the handlebar stem also has an angled clamp-
ing cone [No. 2]. If you are unable to insert this in the 
steering assembly along with the handlebar stem, loosen 
the expander bolt far enough using an open-end spanner 
[SW 13] so both fit in the steering assembly. Insert the 
handlebar stem in the steering assembly, perpendicular 
to the front wheel. The handbrake is, looking in the direc-
tion of travel, on the right side. Tighten the expander bolt 
[max. 15 Nm]. Tighten the No. 3 screw using an open-end 
spanner [SW 13] [max. 15 Nm] to secure the handlebar.
Then, position the shock absorber provided on the handle-
bars [Fig. 2, No. 5]. 

[No. 5]

[No. 3]

Adjusting the braking force [Fig. 3]

Please remember the brake is merely preset and may 
need to be adjusted during finally assembly. Readjust-
ing requires technical know-how. Please consult a re-
tailer if you do not have sufficient technical know-how. 
You will need to adjust the travel of the hand brake 
and the tilt of the saddle prior to this step.
Please note, the balance in children of balance bike 
age is not yet fully matured. Adjust the braking force 
to the child’s skills. The more skilled, the tighter the 
brake can be adjusted.

1. Adjusting the brake power on the thread bolts
The rear wheel has a threaded bolt the brake cable runs 
through. Loosening the screw [No. 1] connected to the 
threaded bolt will adjust the braking force of the hand-
brake. Use an open-end spanner [Key-wide 8] to do so. 
Remember, the more you unscrew this threaded bolt, the 
greater the braking force.

2. Fixing the braking force
Once you have determined the correct braking force take 
the following steps:
Close the nut [No. 2] until it is firmly inter-
locked with the retaining plate [No. 5]. Inter-
locking screws and the retaining plate prevents  
bolts from loosening during use. 
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Instructions de sécurité Maintenance
Répétez les points de la mise en marche à intervalles 
réguliers. Pour des raisons de sécurité un premier 
contrôle devrait être effectué après quelques heures 
d'utilisation.
Vérifiez régulièrement que le produit fonctionne impec-
cablement, que tous les raccords vissés tiennent bien 
en place et que les freins fonctionnent correctement.
Veillez toujours à ce que le guidon ne puisse pas tour-
ner indépendamment de la roue avant.
L'usure nécessite des travaux de maintenance et de 
réparation réguliers. Si une pièce est endommagée, 
utilisez uniquement des pièces de rechange conçues 
spécifiquement pour le produit et certifiées. Cela vaut 
en particulier pour les pièces de rechange nécessaires 
pour la sécurité du produit. Veuillez vous adressez à 
notre service après-vente.
Si le produit ou des pièces isolées sont tordues, le pro-
duit ne doit alors plus être utilisé et les pièces endom-
magées doivent être immédiatement remplacées par 
des pièces originales. 
Utilisez uniquement des produits nettoyants ni agres-
sifs ni corrosifs et respectueux de l'environnement. Pro-
tégez le produit du sel de déneigement et évitez de le 
ranger dans des pièces humides (par ex. garage).
Tous les travaux de maintenance nécessitent des com-
pétences professionnelles. Si besoin est, consultez 
votre commerçant spécialisé pour les travaux de main-
tenance.
Contrôlez régulièrement la pression des pneus (la pres-
sion est indiquée sur les côtés des pneus).

1x cadre incl. guidon 1x selle

1x manuel 
d'utilisation

4x capuchons 
de protection

Contenu du paquet
Vérifiez tout d'abord si les pièces suivantes sont com-
prises dans le paquet. Adressez-vous à votre vendeur si 
des pièces manquent.Vélo sans pédale - Métal

Outils supplémentaires nécessaires

Clé Allen T 6Clé plate T 8, 10, 
13

Clé dynamomé-
trique

Tournevis cruci-
forme

Pince

Il y a toujours risque de blessure lorsque vous utilisez des 
outils ou lorsque vous réalisez des tâches manuelles. Uti-
lisez donc toujours des outils appropriés et de bonne qua-
lité. Lors du montage/démontage, veillez à éviter toute 
blessure.

Le vélo sans pédale avec des pneus 10 pouces convient aux 
enfants de moins de 36 mois.
Le poids maximal supporté est de 30 kg.

Le vélo sans pédale 12 pouces ne convient pas aux enfants de 
moins de 36 mois, l'ergonomie (la taille) de ce produit n'ayant 
pas été développée pour les enfants de moins de 36 mois. 

AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement - petites pièces, sacs 
en plastique !
AVERTISSEMENT ! Risque d'étranglement - câble long !
AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement - Ne laissez traîner au-
cun outil. Mettez l'emballage, en particulier les films et les sacs, 
hors de portée des enfants. 
AVERTISSEMENT ! Le montage doit être réalisé par des adultes 
- Lisez attentivement les instructions de montage/démontage 
avant et pendant que vous réalisez ces tâches . Respectez les 
étapes de montage/démontage et pensez aux instructions de 
sécurités abordées ci-avant. C'est uniquement à cette condition 
que vous pouvez garantir l'utilisation en toute sécurité et le bon 
fonctionnement du produit. 
Chers parents (dont l'inquiétude est légitime), assumez la res-
ponsabilité de la sécurité de votre enfant (l'utilisateur mineur) ! 
Lisez les instructions avec votre enfant. Répétez cette lecture 
à intervalles réguliers afin de garantir que l'enfant apprenne à 
utiliser correctement le produit, à comprendre la nécessité de 
l'équipement de sécurité et les risques liés à l'utilisation du pro-
duit. Accompagnez votre enfant lors du montage/démontage 
du produit et lors des premiers exercices de conduite jusqu'à 
ce vous soyez sûr que l'enfant maîtrise suffisamment la sécu-
rité pour le monter et le démonter seul et pour le conduire lui-
même. Répétez les exercices, particulièrement si votre enfant 
n'a pas utilisé le produit depuis longtemps. 
Avant tout trajet, vérifiez que le produit fonctionne impeccable-
ment et que tous les raccords vissés tiennent bien.
Veillez toujours à ce que l'enfant porte des équipements de pro-
tection appropriés dont des protections des poignets et des ge-
noux, des coudières, un casque de vélo et des chaussures solides.
Pour les chaussures à lacets, veillez toujours à ce que ceux-ci 
soient courts et lacés pour éviter de trébucher/de coincer les 
lacets dans les roues/roulettes.

N'allez jamais trop vite, en particulier pour les descentes. 
Les freins chauffent beaucoup lorsqu'ils sont utilisés constam-
ment, ne les touchez en aucun cas après utilisation.
Le produit doit être utilisé par une seule personne uniquement. 
Les enfants doivent être toujours surveillés lorsqu'ils utilisent 
le produit. 
Utilisez le produit uniquement 
•	 dans un espace de jeu approprié.
•	 dans des espaces appropriés et sans circulation (sans véhi-

cules motorisés).
•	 sur des sols secs, solides et durs.
N'utilisez pas le produit
•	 à proximité d'escaliers et de terrains escarpés, de piscines 

et de points d'eau. Les escaliers à proximité doivent être sé-
curisés de sorte que les enfants ne puissent pas les monter 
ou les descendre.

•	 si des pièces sont endommagées, changez-les sans tarder. 
Adressez-vous pour ce faire à votre vendeur spécialisé ou à 
notre service.

•	 après consommation de médicaments influençant la conscience 
et modifiant le comportement, d'alcool ou de drogues.

•	 la nuit ou quand les conditions de visibilité sont limitées 
(mauvaises).

•	 pour réaliser des tricks, des acrobaties, des sauts ou autre.
•	 sur des surfaces pierreuses et accidentées ou dans des rai-

nures (celles-ci peuvent bloquer les roues et provoquer une 
commotion incontrôlée)

•	 en cas d'humidité, de chaussée glissante, de surfaces pier-
reuses et accidentées. 

Evitez de risquer de blesser des personnes non concernées en
•	 adaptant votre conduite et votre vitesse au terrain.
•	 gardant une distance suffisante avec les passants.
•	 faisant preuve d'une technique de conduite marquée, de 

circonspection et d'observation lors des déplacements sur 
les trottoirs. 

•	 prenant en compte que ceux-ci peuvent prendre des trajec-
toires imprévues et surprenantes. 

Manier ce produit de manière fiable nécessite des capacités 
que votre enfant doit d'abord apprendre sous certaines condi-
tions. Accompagnez-le sur ce chemin, encouragez-le à utiliser 
ce produit correctement 

et signalez tout danger éventuel.
La prudence est conseillée lorsque vous utilisez le produit. Il 
nécessite de l'adresse pour éviter les chutes ou les collisions 
pouvant entraîner une blessure de l'utilisateur ou d'autres per-
sonnes. 
Vous ne devez réaliser aucune modification pouvant limiter les 
fonctions de sécurité de l'appareil. L'effet bloquant des écrous 
ou vis à blocage automatique peut être affaibli si vous vissez/
dévissez plusieurs fois les éléments de raccordement. Contrô-
ler votre produit et réaliser régulièrement des travaux de main-
tenance et de réparation permet d'augmenter sa sécurité et sa 
durée de vie.
Ce produit n'est pas conforme à la directive de certification 
pour la circulation routière (Straßenverkehrs-Zulassungsord-
nung, StVZO) et ne peut donc pas être utilisé en circulation 
routière. Il doit donc être utilisé uniquement sur des terrains 
sécurisés et sur des allées. 
Avant d'utiliser le produit pour la première fois, et ultérieure-
ment également, informez-vous régulièrement sur la législation 
applicable concernant l'utilisation de ce produit sur les routes 
et voies publiques et déterminez où et comment ce produit doit 
être utilisé. 
Comme pour les autres moyens de déplacement, utiliser ce 
produit, en particulier sur les voies publiques, entraîne des 
risques pouvant provoquer des blessures graves ou mortelles, 
même si vous respectez les instructions de sécurité. L'utilisa-
tion de ce produit se fait à vos propres risques et périls. 
Une conduite inexpérimentée ou un maniement inapproprié 
peuvent entraîner une usure disproportionnée, un endommage-
ment du produit ou des blessures. Nous n'assumons aucune res-
ponsabilité pour les dégâts découlant d'une utilisation de ce type.
Vérifiez régulièrement l'absence d'humidité et de salissures 
sur les roulements. Nettoyez et séchez les roulements. Après 
nettoyage, les roulements doivent être graissés à nouveau si 
nécessaire. Utilisez uniquement un lubrifiant adapté à cet ef-
fet. Vérifiez également les réglages du guidon pour assurer la 
sécurité du produit.
Votre produit répond à des exigences de qualité élevées. Tous 
les matériaux sont sélectionnés soigneusement et assemblés 
en respect de mesures visant à assurer la qualité afin que le 
produit puisse être utilisé correctement.

En cas de questions, de problème ou de besoin d'aide tech-
nique, nous serons heureux en tant que fabricant de vous 
apporter notre aide ou celle de votre vendeur spécialisé.

Hotline 			   Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	 www.star-trademarks.com
E-mail			   Boutique
service@star-trademarks.com	 www.star-shop24.com

Maintenance

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9|81241 Munich|Allemagne

Tous les droits sont la propriété de l'auteur.  Sous réserve de modification ou 
d'erreur. Etat : 08/2018

Star-Trademarks mise sur des matériaux 
d'emballage aussi écologiques et recy-
clables que possible afin de contreba-
lancer au maximum l'augmentation du 
volume des déchets. Nous vous prions 
de ne laisser en aucun cas  des  enfants

jouer avec les emballages que vous n'utilisez plus. Risque 
d'asphyxie. Nous vous demandons plutôt de les jeter au 
point de collecte « point vert  » du système de recyclage 
ou de les conserver en lieu sûr et de les réutiliser pour 
remballer le produit si une réparation était nécessaire. 
Si vous n'utilisez plus le produit lui-même, nous serions 
heureux que vous le donniez à un tiers plutôt que de le 
jeter. Nous, nos commerçants spécialisés ainsi que les 
points de collecte de déchets locaux serons heureux de 
vous indiquer comment vous débarrasser de votre produit 
dans les règles.

Recyclage

Garantie

Un service sur lequel vous pouvez compter  ! Rapides et 
compétents, nous nous efforçons de toujours satisfaire à 
vos demandes et à vos souhaits. Le service après-vente 
Star-Trademarks s'assure que vous puissiez recommen-
cer à utiliser votre produit rapidement. Que vous nous en-
voyiez votre produit pour des travaux de maintenance ou 
que vous vouliez juste commander des pièces d'usure ou 
des pièces de rechange. Nous réparons votre produit ra-
pidement et professionnellement et nous vous envoyons 
immédiatement les pièces de rechange nécessaires. Et ce 
pour un prix honnête  ! Le mieux est de commander les 
pièces de rechange sur notre magasin en ligne (catégorie 
pièces de rechange), mais vous pouvez également envoyer 
un e-mail ou utiliser notre hotline SAV. Si vous avez plus de 
questions, si vous voulez nous envoyer votre produit ou si 
avez besoin d'aide pour la commande, veuillez nous écrire 
ou appeler notre hotline. Notre équipe de service après-
vente sera heureuse de vous informer. Votre satisfaction 
et la sécurité de votre produit sont importants pour nous !

Service après-vente/commande de 
pièces de rechange Star-Trademarks offre à l'utilisateur final (consommateur)  

une garantie supplémentaire dans la communauté euro-
péenne pour ce produit. Pour un achat auprès d'un en-
trepreneur (vendeur) en Allemagne, l'utilisateur final de 
ce produit (consommateur) bénéficie des dispositions 
légales de garantie dans le cadre des prescriptions sur 
l'achat de biens de consommation. Ces droits légaux ne 
sont pas limités par cette garantie.  Cette garantie donne 
au consommateur des droits supplémentaires. La section 
Garantie de notre site web vous explique comment faire 
valoir ces droits supplémentaires et donne un description 
des conditions de garantie.

10“ 12“

2-4 ans 3-5 ans

max. 30kg max. 30kg

FR Manuel d’utilisation et 
consignes de sécurité

Modèles
•	 10“ Classic
•	 12“ Classic

•	 10“ Sport
•	 12“ Sport
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1x protection 
antichocs



Im. 1

Respectez le couple indiqué pour les vis. Trop serrer 
les vis peut entraîner des défauts et provoquer par la 
suite des blessures graves de l'enfant.

Retirez les capuchons en plastique ronds placés sur les 
boulons de roue. Les capuchons de protection ne sont 
plus nécessaires, vous ne devez donc pas les garder.

Selle [im. 1]

La hauteur de selle doit être réglée de sorte que les 
pieds de l'enfant soient entièrement en contact avec 
le sol même quand ils ont les jambes un peu repliées.
Veillez à ce que l'ouverture de la pince de selle soit 
tournée vers la roue arrière. 
Veuillez remarquer le marquage « MINIMUM INSERT » 
sur la barre de selle marquant la profondeur mini-
male d'insertion de la barre de selle. La selle ne doit 
en aucun cas être attachée plus haut.

Positionnez la selle dans le tube de selle à une hauteur 
adaptée pour un enfant. Serrez maintenant la pince de 
selle [no. 1] avec une clé Allen [T. 6] [max. 8,5 Nm].

La selle doit maintenant tenir en place et ne doit plus 
pouvoir être déplacé.

Montage

[No. 2]

[No. 3]

[No. 1]

Im. 2

Potence de guidon [im. 2]

Veuillez noter le marquage « MINIMUM INSERT » sur 
la barre de guidon marquant la profondeur minimum 
d'insertion. Le guidon ne doit en aucun cas être posi-
tionné plus haut.
La hauteur du guidon ne doit être réglée qu'une fois 
que la selle a été montée. 
Le guidon doit être facile à atteindre pour  
un enfant assis droit. 
Le guidon doit maintenant bien tenir en place, il ne 
doit plus pouvoir être déplacé indépendamment de 
la roue avant.

Démontez les capuchons de transport en plastique au 
bout de la potence de guidon et du kit de guidon. Les deux 
capuchons de protection ne sont plus nécessaires, vous 
n’avez donc pas à les conserver.
Un cône de serrage incliné est installé au bout de la po-
tence de guidon [no. 2]. Si vous ne pouvez pas le placer 
avec la potence du kit de guidon, dévissez la vis de broche 
de serrage avec une clé plate [T 13] jusqu’à ce que les 
deux puissent être installées dans le kit de guidon. Insé-
rez la potence du kit de guidon à angle droit par rapport à 
la roue avant. Ici, le levier de frein est du côté droit dans 
le sens de la marche. Serrez la vis de broche de serrage 
[max. 15 Nm]. Pour une bonne tenue du guidon, vissez la 
vis no. 3 avec une clé plate [T. 13] [max. 15 Nm]. Enfin, 
positionnez la protection antichoc fournie en haut sur le 
guidon [Ill. 2, n°5].

1

2

Inclinaison du guidon [im. 2]

Les poignées doivent être inclinées en direction de 
l'enfant. 
Veillez toujours à ce que le guidon soit positionné au 
milieu. 
Le guidon doit être facile à atteindre pour un enfant 
assis droit. 

La vis permet de régler l'inclinaison du guidon à la taille 
de l'enfant [Im. 2, no. 3]. Pour ce faire, desserrez la vis à 
l'aide de clé plate [T 13]
Ajustez l'inclinaison du guidon à la taille de l'enfant. Une 
fois que vous avez trouvé l'inclinaison correcte, resserrez 
les vis [max. 15 Nm]. 

3

Capuchons de protection

Placez les quatre capuchons de protection sur les écrous 
de roue à la fin du montage pour éviter toute blessure de 
l'enfant.

Indication : Pression des pneumatiques

Veillez à ce que les pneus soient placés au milieu des 
jantes pour éviter des pneus inégaux.
Une pompe pneumatique adaptée aux valves de 
pneus d'auto (A/V) est nécessaire pour gonfler les 
pneus.

Pour gonfler le pneu, utilisez une pompe avec affichage 
de la pression. La pression pneumatique max. indiquée 
sur les pneus [Exemple : Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 
BAR)] ne doit pas être dépassée. 
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2. Fixer la puissance de freinage
Une fois la bonne puissance de freinage trouvée, procé-
dez comme suit :
Vissez l’écrou [N° 2] jusqu’à ce qu’il soit solidaire avec 
la tôle de maintien [N° 5]. Solidariser la vis et la tôle de 
maintien permet d’empêcher que l’écrou ne se dévisse 
lorsque le produit est utilisé.
Pour serrer correctement la vis et l’écrou, une deuxième 
clé plate [T 8] est nécessaire pour tenir la vis en place.
3. Raccourcir/ rallonger le câble de freinage
Si vous n’obtenez pas la puissance de freinage souhaitée 
lors des étapes 1 et 2, vous devez alors réajuster la 
longueur du câble de freinage. 
Veuillez procéder selon les étapes suivantes : 
Vissez l’écrou [N° 2] à l’aide d’une clé plate [T 8] sur la vis 
[N° 1] et tournez ensuite la vis et l’écrou vers la plaque de 
retenue [N° 5].
Maintenez le câble de freinage [N° 3] à l’aide 
d’une pince. Desserrez l’écrou [N° 4] à l’aide  
d’une clé plate [T 10] jusqu’à ce que le patin de frein 
puisse être déplacé. Vous pouvez à présent réajuster le 
câble de freinage. Il faut :
•	 Flèche 1 : puissance de freinage élevée
•	 Flèche 2 : puissance de freinage faible
Resserrez ensuite l’écrou [N° 4]. Lors de cette opération, 
fixez le câble de freinage à l’aide d’une pince directement 
derrière l’écrou [N° 4] pour ne pas qu’il glisse.
Lorsque cette étape est effectuée, vous devez à nouveau 
effectuer les étapes 1 et 2.

4 Ne perdez pas les petites pièces détachées (vis, écrous, 
etc.), vous en aurez besoin pour le montage.
 

Guidon [im. 2]

Pour l'installation au niveau de la vis de broche de ser-
rage, ouvrez le capitonnage de guidon [im. 2, no. 5]. Ou-
vrez la vis de broche de serrage sur la partie haute du 
guidon jusqu'à pouvoir démonter celui-ci. 
Pour ce faire, vous avez besoin une clé plate [T 13]. 
  

Selle

Ouvrez la pince de selle [im. 1, no. 1] avec une clé Allen [T. 
6] jusqu'à pouvoir enlever la selle.

Démontage

1

2

[No. 1]

[No. 4]

Réglage du levier de frein [im. 2]

Veuillez remarquer que modifier le réglage du levier 
de frein modifie également la puissance de freinage.

Vous pouvez adapter la course du levier du frein à la 
taille de la main de l'enfant. La vis sur le levier de frein 
permet de réaliser un réglage [im. 2, no. 4]. Dévissez/vis-
sez-la avec un tournevis cruciforme jusqu'à ce que votre 
enfant puisse atteindre le levier facilement et en toute 
sécurité sans enlever la paume de ses mains du guidon.

Ajustement précis du cours de la bande de 
frein dans le frein à bande [im. 4]

Veuillez noter que la bande de frein dans le boîtier 
de frein à bande n'est que préinstallée et qu'il faut, le 
cas échéant, la réajuster. Le réajustement nécessite 
des connaissances spécifiques. Si vous ne disposez 
pas de connaissances suffisantes, veuillez consulter 
un spécialiste.

Conseil : Si vous entendez des bruits de frottement au ni-
veau de la roue arrière ou si vous constatez un blocage, 
vous devez ajuster le cours de la bande de frein.
Si vous regardez de la droite les rayons de la roue arrière, 
vous pouvez apercevoir la bande de frein dans le frein à 
bande. Celle-ci tourne autour du tambour. La position de 
la bande peut être correctement réglée à l’aide des deux 
vis situées sur le revêtement du frein [im. 4].
Dévissez l’écrou de la vis à l’aide d’une clé plate [T 8].
Vissez/ dévissez ensuite la vis [im. 4, N° 1] à l’aide d’un 
tournevis cruciforme.
• Visser : la bande de frein est pressée de cette vis vers 
le tambour.
• Dévisser : la bande de frein est relâchée et se déplace 
en direction de cette vis.
Veillez à ce que la bande de frein se situe uniformément 
autour du tambour et que la roue arrière ne soit pas blo-
quée. Si la roue arrière est bloquée, vous avez vissé la vis 
trop loin.
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Im. 3

1

2[No. 1]

[No. 2] [No. 5]
[No. 4] [No. 3]

Im. 4

[No. 1]

[No. 1]

6

[No. 5]

Régler la puissance de freinage [im. 3]

Veuillez remarquer que le frein est uniquement pré-
réglé et qu'il doit éventuellement être ajusté lors du 
montage final. Le réglage requiert des compétences 
professionnelles. Si vous estimez ne pas avoir ces 
compétences, demandez l'aide de votre vendeur spé-
cialisé. 
Avant d'entreprendre cette étape, il est nécessaire de 
régler la course du levier de frein et l'inclinaison de 
la selle.
Veuillez prendre en compte que les enfants pouvant 
faire du vélo sans pédale ne maîtrisent pas encore 
entièrement leur sens de l'équilibre. Réglez la puis-
sance de freinage en prenant en compte les capaci-
tés et l'habileté de votre enfant. Plus il est habile, plus 
le réglage de frein peut être puissant.

1. Régler la puissance de freinage sur le boulon fi-
leté
La roue arrière comporte un boulon fileté où passe le 
câble de frein. Dévisser la vis fixée avec le boulon fileté 
[N° 1] permet de régler la puissance de freinage du frein 
à tambour. Utilisez une clé plate [T 8] pour ce faire. Ici, 
plus vous dévissez le boulon fileté, plus la puissance de 
freinage est élevée.
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Indicazioni per la sicurezza Manutenzione
Ripetete i punti della messa in funzione a intervalli re-
golari. Per ragioni di sicurezza, un primo controllo do-
vrebbe avvenire già dopo poche ore di guida.
Controllate regolarmente il funzionamento perfetto del 
prodotto, la posizione ferma di tutte le viti e il perfetto 
funzionamento dei freni.
Prestate sempre attenzione che il manubrio non si giri 
in modo indipendente dalla ruota anteriore.
Logoramento e usura richiedono la manutenzione e la 
riparazione costante. Qualora un componente dovesse 
essere danneggiato, utilizzate esclusivamente pezzi di 
ricambio che siano specifici e omologati per il prodotto. 
Ciò vale in particolare per pezzi di ricambio ai quali non 
si può rinunciare per la sicurezza del prodotto. Rivolge-
tevi per favore al nostro servizio clienti.
Se il prodotto o singoli componenti si dovessero essere 
piegati, non dovete più utilizzarli e dovete immediata-
mente sostituire i componenti danneggiati con dei ri-
cambi originali. 
Utilizzare esclusivamente detergenti ecologici e mai 
aggressivi. Proteggete il prodotto dal sale ed evitate di 
lasciarlo depositato in ambienti umidi (ad es. garage).
Tutti i lavori di manutenzione presuppongono una co-
noscenza specialistica. Rivolgetevi eventualmente a un 
rivenditore specializzato per la manutenzione.
Controllate periodicamente la pressione (la pressione 
dell’aria da osservare è scritta sulla superficie laterale 
del pneumatico).

1x Telaio incl. manubrio 1x Sellino

1x Istruzioni 
d’uso

4x Cappucci 
di protezione

Contenuto alla consegna
Per prima cosa verificate che i seguenti componenti siano 
stati consegnati in dotazione. Rivolgersi al proprio rivendi-
tore nel caso in cui mancassero dei componenti.Bici senza pedali per bam-

bini - Metallo

Altri strumenti necessari

Chiave esagonale 
apertura di chiave 

6

Chiave inglese 
apertura di chiave 

8, 10, 13

Chiave dinamo-
metrica

Cacciavite per viti 
con impronta a 

croce

Tenaglia

L’utilizzo di strumenti e lo svolgimento di attività manuali 
può comportare il pericolo di lesioni. Utilizzate quindi stru-
menti perfettamente idonei e di ottima qualità. Si prega 
di prestare attenzione durante montaggio e smontaggio, 
per evitare lesioni.

La bici senza pedali con la grandezza delle ruote 10 pollici è 
adatta ai bambini fino a 36 mesi.
La portata massima è 30Kg.

La bici senza pedali con la grandezza delle ruote 12 pollici 
non è adatta ai bambini di età inferiore ai 36 mesi, poiché 
l’ergonomia (grandezza) del prodotto è stata sviluppata 
per bambini dai 36 mesi in su. 

ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento - piccoli componenti, 
sacchetti di plastica!
ATTENZIONE! Pericolo di strangolamento - cavo lungo!
ATTENZIONE! Pericolo di soffocamento - Non lasciare in giro nes-
sun attrezzo. Depositare il materiale d’imballaggio, in partico-
lare pellicole e sacchetti, fuori dal raggio di azione dei bambini. 
ATTENZIONE! Il montaggio va effettuato necessariamente 
da un adulto - Osservare le seguenti istruzioni di montaggio/
smontaggio prima e durante la costruzione/lo smontaggio con 
particolare attenzione. Seguire sempre tutti i passaggi di mon-
taggio e smontaggio e tenere sempre a mente le indicazioni 
per la sicurezza spiegate in precedenza. Solo in questo modo si 
garantiscono un utilizzo e un funzionamento sicuri del prodotto. 
Cari genitori (e chi ne esercita la potestà), assumetevi la re-
sponsabilità per la sicurezza dei vostri bambini (dell’uten-
te minorenne)! Leggete la guida per intero insieme al vostro 
bambino. Ripetete ciò a intervalli regolari per assicurarvi che 
il bambino impari correttamente ad avere dimestichezza con il 
prodotto, che comprenda a pieno l’importanza di usare le prote-
zioni di sicurezza così come i pericoli derivanti dal suo utilizzo. 
Accompagnate il vostro bambino sia durante il montaggio e lo 
smontaggio del prodotto che durante le prime corse in biciclet-
ta, in modo da assicurarvi che il bambino abbia raggiunto suf-
ficiente sicurezza per il montaggio e smontaggio da solo, così 
come per la corsa in autonomia. Ripetete gli esercizi di corsa 
in bicicletta soprattutto in seguito, quando il bambino non ha 
utilizzato il prodotto per lungo tempo. 
Verificate prima di ogni corsa che il prodotto funzioni alla per-
fezione, così come che tutte le chiusure a vite siano ben salde!
Prestate sempre attenzione che le protezioni di sicurezza del 
bambino siano adatte, di queste fanno parte le protezioni per i 
polsi, le ginocchia e i gomiti, il casco, così come delle calzature

robuste.
Nel caso di scarpe con i lacci fate attenzione che questi siano 
legati corti e stretti, per evitare che si impiglino/blocchino nelle 
ruote/rotelle. Evitate velocità eccessive soprattutto in discesa 
in montagna. 
I freni si surriscaldano notevolmente con un utilizzo continuo, 
non toccateli per nessun motivo dopo l’utilizzo.
Il prodotto deve essere utilizzato sempre e solo da una persona. 
I bambini devono essere sempre sorvegliati durante l’utilizzo 
del prodotto. 
Utilizzate il prodotto solo 
•	 in spazi per il gioco adeguati.
•	 in spazi adatti, privi di traffico (privi di mezzi motorizzati).
•	 su terreni asciutti, duri e compatti.
Non utilizzate il prodotto
•	 in vicinanza a scale e aree scoscese, piscine e superfici d’ac-

qua. Le scale che si trovano in vicinanza sono da mettere in 
sicurezza in modo tale che il bambino non le possa salire o 
scendere con la bicicletta.

•	 quando i pezzi sono danneggiati, sostituirli immediatamen-
te. Rivolgetevi per questo al vostro rivenditore specializzato 
o al nostro servizio clienti.

•	 dopo l’assunzione di medicinali, alcol o droghe che alterano 
la percezione dei sensi e delle capacità.

•	 durante la notte o in condizioni limitate (cattive) di visibilità.
•	 per spettacoli acrobatici o trucchi, così come per salti e si-

mili.
•	 su superfici sassose e accidentate o con solchi (queste pos-

sono bloccare le ruote e causare un ribaltamento involon-
tario)

•	 su superfici bagnate, sdrucciolevoli, sassose e accidentate. 
Evitate il pericolo di infortunio di una persona estranea, in cui 
voi
•	 Adattate il vostro modo di guida e velocità alla situazione.
•	 mantenete una sufficiente distanza dai passanti.
•	 in caso di guida sui marciapiedi dimostrate una spiccata 

abilità di guida, così come lungimiranza e riflessi a breve 
termine. 

•	 tenete presente che questi possono cambiare direzione 
all’improvviso e in modo imprevedibile. 

L’utilizzo sicuro del prodotto richiede delle capacità che il vo- 

stro bambino per prima cosa eventualmente deve imparare. 
Accompagnatelo in questo percorso, sostenete la corretta di-
mestichezza con il prodotto e mostrategli gli eventuali pericoli.
Si prega di fare attenzione durante l’utilizzo del prodotto, poi-
ché la destrezza è necessaria al fine di evitare cadute e scon-
tri, che possono causare il ferimento dell’utilizzatore o di altre 
persone. 
Non dovete effettuare alcuna modifica al vostro prodotto che 
possa influenzarne la sicurezza. L’azione di autobloccaggio dei 
dadi o delle viti autobloccanti può diminuire dopo aver allen-
tato/serrato più volte gli elementi di collegamento. I controlli 
costanti, la manutenzione e la riparazione aumentano la sicu-
rezza e la durata di vita del vostro prodotto.
Il prodotto non è conforme alle norme di ammissione degli 
autoveicoli alla circolazione stradale e quindi non deve essere 
utilizzato per circolare in strada. Utilizzatelo solo su superfici 
sicure e sui marciapiedi. 
Informatevi sempre prima del primo utilizzo, così come in segui-
to, sulle condizioni della legislazione in vigore in merito all’uti-
lizzo del prodotto su strade pubbliche e sentieri, accertatevi sul 
dove e come il prodotto può essere utilizzato. 
Come per altri mezzi di spostamento, mettere al sicuro l’utilizzo 
del prodotto, in particolare da strade pubbliche, pericoli, i qua-
li, anche osservando tutte le istruzioni di sicurezza, possono 
portare a lesioni gravi o mortali. L’utilizzo del prodotto avviene 
a proprio rischio. 
Una guida inesperta e l’utilizzo inappropriato ne comporta l’u-
sura eccessiva, danneggiamento del prodotto oppure lesioni. 
Per danni provocati da questi utilizzi noi non possiamo assu-
merci alcuna responsabilità.
Controllate periodicamente che i cuscinetti non siano bagnati o 
sporchi. Asciugate e pulite i cuscinetti. Dopo la pulizia i cusci-
netti andrebbero eventualmente di nuovo lubrificati. Utilizzate 
a questo scopo solo lubrificanti adatti. Controllate anche la po-
sizione del manubrio per garantire la sicurezza del prodotto.
Il vostro prodotto rispetta alti standard di qualità. Tutti i mate-
riali sono scelti con cura e assemblati rispettando le misure di 
sicurezza della qualità, così che il prodotto possa essere utiliz-
zato secondo le disposizioni.

In caso di domande, problemi o supporto tecnico il vostro 
rivenditore specializzato oppure noi, in qualità di produtto-
re, stiamo volentieri a vostra disposizione. 

Hotline 		  Web
+49 [0] 700 - 782 787 233	 www.star-trademarks.com
E-mail			   Negozio
service@star-trademarks.com	 www.star-shop24.com

Assistenza
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GaranziaServizio clienti/Ordini pezzi di ricambio

Star-Trademarks punta a materiali per 
l’imballo che siano il più possibile eco-
compatibili e riciclabili, per contrastare 
la crescente produzione di rifiuti. Si pre-
ga di non lasciare per nessun motivo il 
materiale d’imballo non più necessario 
ai bambini per giocarci.

Sussiste pericolo di soffocamento. Si prega invece di 
smaltire quest’ultimo ai centri di raccolta del sistema di ri-
ciclaggio “Isola Ecologica” oppure di conservarlo al sicuro 
nell’eventuale caso in cui sia necessaria una riparazione, 
per poter imballare correttamente il prodotto. Qualora non 
necessitiate più del prodotto, saremmo lieti se date il pro-
dotto a terzi prima di prendere la decisione di smaltirlo. 
Per le precise modalità di smaltimento potete informarvi 
volentieri presso di noi, presso i rivenditori specializzati 
oppure anche nei centri locali per la raccolta dei rifiuti.

Star-Trademarks offre al cliente finale (utilizzatore)  
all’interno dell’Unione Europea una garanzia aggiuntiva 
per questo prodotto. Il cliente finale di questo prodotto 
(utilizzatore) che effettua un acquisto da un’azienda (ri-
venditore) in Germania ha, nell’ambito delle disposizioni 
sulla vendita di beni di consumo, diritti di legge sulla ga-
ranzia, la quale non viene limitata da questa garanzia.  
Questa garanzia conferisce all’utilizzatore ulteriori diritti. 
Potete scoprire come beneficiare dei diritti aggiuntivi in 
qualità di utilizzatore e il funzionamento delle condizioni 
di garanzia andando sul nostro sito internet alla voce ga-
ranzia.

Smaltimento

Un servizio di cui potete fidarvi! Veloce, competente e 
sempre a vostra disposizione per occuparci delle vostre 
richieste e desideri. Il servizio clienti Star-Trademarks si 
assicura che possiate utilizzare di nuovo e velocemente 
il vostro prodotto. Per noi è uguale se ci avete spedito il 
vostro prodotto per la riparazione oppure se volete sem-
plicemente ordinare dei pezzi di ricambio o soggetti a 
usura. Noi ripariamo il vostro prodotto in modo veloce e 
professionale oppure vi inviamo immediatamente i pezzi 
di ricambio necessari. E tutto questo al giusto prezzo! Il 
modo migliore per ordinare i pezzi di ricambio è attraverso 
il nostro shop online (categoria pezzi di ricambio), ma vo-
lentieri anche per e-mail o attraverso la hotline del nostro 
servizio clienti. Se avete ulteriori domande, se volete spe-
dirci il vostro prodotto oppure avete bisogno d’aiuto con il 
vostro ordine, non esitate a scriverci o a chiamare la no-
stra hotline. Il nostro team del servizio clienti è volentieri a 
vostra disposizione per qualsiasi informazione. La vostra 
soddisfazione, così come la sicurezza del vostro prodotto 
ci sta a cuore!

IT

10“ 12“

2-4 anni 3-5 anni

max. 30kg max. 30kg

Istruzioni per l’uso e per 
la sicurezza

Modelli:
•	 10“ Classic
•	 12“ Classic

•	 10“ Sport
•	 12“ Sport
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Regolazione dalla leva del freno [Fig. 2]

Si prega di tenere in considerazione che modificando 
la leva del freno si effettuerà anche una modifica del-
la forza frenante.

Potete adattare l’asse della leva del freno alla grandez-
za della mano del bambino. Ciò va effettuato tramite la  
vite di regolazione sulla leva del freno [Figg. 2, N. 4]. Giratela 
aiutandovi con un cacciavite per viti con impronta a croce 
in modo più stretto o più blando, così da permettere al vo-
stro bambino di raggiungere la leva in maniera semplice e  
sicura, senza dover togliere i palmi delle mani dalle  
impugnature del manubrio.

Fig. 1

Prestate attenzione alla coppia di serraggio delle viti 
prestabilita. Avvitare eccessivamente le viti può cau-
sarne il guasto e, conseguentemente, portare a gravi 
lesioni del bambino.

Rimuovete i cappucci di plastica per il trasporto a forma di 
piatto situati sui dadi delle ruote. I cappucci di protezione non 
verranno più usati, quindi non è necessaria la conservazione.

Sellino [Fig. 1]

L’altezza del sellino deve essere regolata in modo tale che 
le piante dei piedi del bambino abbiano il pieno contatto 
con il suolo anche con le gambe leggermente piegate.
Fate attenzione che l’apertura del morsetto del selli-
no sia rivolta in direzione della ruota posteriore. 
Si prega di fare attenzione alla scritta „MINIMUM IN-
SERT“ sul tubo del sellino, che segna la profondità di 
inserimento minima. Il sellino non deve essere posi-
zionato più in alto per nessun motivo.

Posizionate il sellino ad un’altezza nel tubo del sellino che 
sia adatta al bambino. Stringete [max. 8,5 Nm] ora il mor-
setto del sellino [N. 1] aiutandovi con una chiave esagona-
le [apertura di chiave 6].

Il sellino ora deve stare ben saldo in posizione e non 
deve più muoversi.

Montaggio

Fig. 2

Attacco manubrio [Fig. 2]

Si prega di fare attenzione alla scritta „MINIMUM IN-
SERT“ sul tubo del manubrio, che segna la profondità 
di inserimento minima. Il manubrio non deve essere 
fissato in una posizione più alta per nessun motivo.
L’altezza del manubrio andrebbe fissata solo dopo 
aver montato il sellino. 
Il bambino seduto eretto deve raggiungere  facilmen-
te il manubrio. 
Il manubrio deve stare ben saldo in posizione e non 
deve più muoversi in modo indipendente dalla ruota 
anteriore.

Rimuovete i cappucci di plastica per il trasporto all’e-
stremità dell’attacco manubrio e della serie ster-
zo. Entrambi i cappucci di protezione non verranno 
più usati, quindi non è necessaria la conservazione.
All’estremità dell’attacco manubrio si trova un tampone 
dell’expander diagonale [N. 2]. Nel caso in cui non potete 
posizionarlo nella serie sterzo con l’attacco manubrio, apri-
te il bullone bloccasterzo aiutandovi con una chiave inglese 
[apertura di chiave 13], in modo da posizionare entrambe 
nella serie sterzo. Infilate l’attacco manubrio con l’angolo 
dritto verso la ruota anteriore nella serie sterzo. Il freno 
si trova sul lato destro rispetto alla direzione di marcia.

Stringete il bullone bloccasterzo [max. 15 Nm]. 
Per un sostegno sicuro del manubrio stringe-
te [max. 15 Nm] anche la vite N. 3 aiutando-
vi con una chiave inglese [apertura di chiave 13]. 
Posizionare infine la protezione anti-urto in dotazione in 
alto sullo sterzo [fig. 2, N. 5].

1

2

Inclinazione del manubrio [Fig. 2]

Le impugnature devono essere inclinate in direzione 
del bambino. 
Fate attenzione che il manubrio si trovi in posizione 
centrale. 
Il bambino seduto eretto deve raggiungere facilmente 
il manubrio. 

Per mezzo della vite [Fig. 2, N. 3] potete adattare  
l’inclinazione del manubrio alla statura del bambino. Svi-
tate qui la vite aiutandovi con chiave inglese [apertura di 
chiave 13]
Ora adattate l’inclinazione del manubrio alla statura del 
bambino. Una volta trovata la giusta inclinazione, avvitate 
di nuovo la vite [max. 15 Nm]. 

3

Cappucci di protezione

A montaggio terminato posizionate tutti e quattro i cap-
pucci di protezione sui dadi delle ruote, per evitare che il 
bambino si ferisca.

Nota: Pressione del pneumatico

Fate attenzione che i pneumatici stiano centrali ai 
cerchioni, per evitare che le ruote corrano in modo 
non uniforme.
Per gonfiare i pneumatici vi serve una pompa pneu-
matica, che sia adatta per valvole auto (A/V).    

Per gonfiare i pneumatici utilizzate una pompa con indica-
tore di pressione aria. La pressione del pneumatico mas-
sima indicata sui pneumatici [Esempio: Inflate to 35 P.S.I. 
(240 KPa)(2.4 BAR)] non deve essere superata. 
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1. Impostare la forza del freno sullo spinotto filet-
tato
Sulla ruota posteriore è situato un bullone filettato attra-
verso il quale passa il cavo del freno. Svitando la vite fis-
sata con il bullone filettato [N. 1] potete regolare la forza 
frenante del freno a nastro. Prendete qui una chiave in-
glese [apertura di chiave8] per aiutarvi. In generale, più 
svitate questo bullone filettato, maggiore diventa la forza 
frenante.
2. Fissaggio della forza frenante
Una volta trovata la giusta forza frenante, si prega di pro-
cedere nel seguente modo: Chiudete il dado [N. 2] finché 
questo si sarà fissato al lamierino di fissaggio [N. 5]. Fis-
sare la vite e il lamierino di fissaggio impedisce che il bul-
lone si sviti durante la corsa. Per il fissaggio sicuro di vite 
e dado vi serve una seconda chiave inglese [apertura di 
chiave 8] per tenere ferma la vite.
3. Accorciare/Prolungare il cavo del freno
Nel caso non si dovesse ottenere, nelle fasi 1 e 2, la  
forza del freno desiderata, è necessario riadattare la lun-
ghezza del cavo del freno. In tal caso procedere come se-
gue: Girare il dado [N. 2] con una chiave a forcella [apertu-
ra di chiave 8] sulla vite [N. 1] e stringere infine la vite e il 
dado alla lamiera di tenuta [N. 5].
Tenere fermo il cavo del freno [N. 3] con una pinza. Allen-
tare ora il dado [N. 4] con una chiave a forcella [apertu-
ra di chiave 10] in modo tale che il cavo del freno possa 
muoversi. Ora è possibile riadattare il cavo del freno. In-
dicazioni:
•	 Direzione freccia 1: maggiore forza del freno
•	 Direzione freccia 2: minore forza del freno
Infine serrare nuovamente bene il dado [N. 4]. Bloccare 
dunque il cavo del freno con una pinza direttamente dietro 
il dado [N. 4], affinché non scivoli indietro.
Non appena è stato concluso correttamente questo pro-
cesso, è necessario ripetere i passaggi 1 e 2.
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Si prega di prestare attenzione ai piccoli pezzi sciolti (viti, 
bulloni, ecc.), poiché vi serviranno di nuovo per il montaggio.
 

Manubrio [Fig. 2]

Aprite l’imbottitura del manubrio per poter raggiungere il 
bullone bloccasterzo [Fig. 2, N. 5]. Svitate ora il bullone 
bloccasterzo sul lato superiore del manubrio, finché riu-
scite ad estrarre il manubrio. 
Per questo avete bisogno di chiave inglese [apertura di 
chiave 13].
 

Sellino

Aprite il morsetto del sellino [Fig. 1, N. 1] aiutandovi con 
una chiave esagonale [apertura di chiave 6] così da poter 
estrarre il sellino.

Smontaggio

1

2

[N. 1]

[N. 2]

[N. 3]

[N. 1]

[N. 4]

Adattamento di precisione del passaggio del 
nastro del freno nel nel freno a tamburo [Fig. 4]

Considerare che il nastro del freno è inserito in modo 
semplicemente preimpostato nel telaio del freno a 
tamburo e a seconda dei casi questa impostazione 
deve essere corretta. Il riadattamento richiede com-
petenze specialistiche. Se non se ne posseggono a 
sufficienza, contattare un rivenditore specializzato.

Consiglio: Se si odono rumori di strusciamento alla ruota 
posteriore o se questa addirittura si blocca, è necessario 
adattare il passaggio del nastro del freno.
Se si guarda dal lato destro attraverso il raggio della ruota 
posteriore, è possibile vedere il nastro del freno nel freno 
a tamburo. Questo è avvolto a un tamburo.  É possibile 
impostare la corretta posizione del nastro con l’ausilio di 
due viti sulla maschera del freno [Fig. 4]. 
A tal fine allentare il dado sulla vite con una chiave a for-
cella [apertura di chiave 8]. Girare verso l’interno/verso 
l’esterno la vite [Fig. 4, N. 1] con un cacciavite a lama cru-
ciforme.
•Girare verso l’interno: il nastro del freno viene teso dalla 
vite verso il tamburo.
•Girare verso l’esterno: il nastro del freno viene allentato 
e si muove nella direzione della vite.
Assicurarsi che il nastro del freno sia avvolto nel rullo in 
modo uniforme e che non blocchi la ruota posteriore. Se 
dovesse bloccare la ruota posteriore, ciò significa che le 
viti sono state girate eccessivamente verso l’interno.

Fig. 3

1

2[N. 1]

[N. 2] [N. 5]
[N. 4] [N. 3]

Fig. 4

[N. 1]

[N. 1]
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[N. 5]

Regolazione della forza frenante [Fig. 3]

Si prega di notare che il freno viene solamente posi-
zionato e che in fase di montaggio finale deve essere 
poi aggiustato all’occorrenza. L’aggiustamento finale 
richiede una conoscenza specialistica. Nel caso in cui 
non disponiate di una conoscenza specialistica suffi-
ciente, consultate un rivenditore specializzato. 
Prima di effettuare questo passo è necessario re-
golare l’asse della leva del freno e l’inclinazione del 
sellino.
Si prega di tenere in considerazione che i bambini 
non dispongono ancora di un senso dell’equilibrio 
completamente maturo all’età in cui corrono con la 
bici senza pedali. Regolate la forza frenante in base 
al grado di destrezza del bambino. Maggiore è la de-
strezza, più forte può essere impostato il freno.
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Indicaciones de seguridad Mantenimiento
Repita los puntos de la puesta en marcha en periodos 
de tiempo regulares. Por motivos de seguridad, realice 
un primer examen después de utilizar el producto tras 
unas horas.
Compruebe periódicamente que el aparato funcione 
correctamente, que todas las uniones asienten bien 
y que los frenos no presenten ningún tipo de defecto.
Asegúrese siempre de que el manillar no se pueda girar 
de manera independiente a la rueda delantera.
El uso y el desgaste requieren de mantenimiento y 
cuidados periódicos. Si una pieza resultase dañada 
reemplácela exclusivamente por piezas de repuesto 
específicas y autorizadas para el producto. Esto se apli-
ca especialmente a aquellas piezas de repuesto claves 
para la seguridad del producto. No dude en ponerse en 
contacto con nuestro servicio técnico.
Si el producto o alguno de sus componentes se de-
formase, este no podrá volver a utilizarse. Deberá re-
emplazar las piezas defectuosas inmediatamente por 
piezas originales. 
Emplee únicamente productos de limpieza ecológicos y 
no agresivos. Proteja el producto de la sal para el des-
hielo y evite guardarlo en habitaciones con humedad 
(por ej. en garajes).
Todos los trabajos de mantenimiento exigen conoci-
mientos técnicos previos. Consulte a un especialista 
sobre las tareas de mantenimiento si fuese necesario.
Revise periódicamente la presión de las ruedas (esta 
está indicada en el lateral de los neumáticos).

1x Bastidor incl. manillar 1x Sillín

1x Manual 
de instrucciones

4x Tapas 
protectoras

Volumen de suministro
En primer lugar compruebe que el contenido de la entrega 
incluya los siguientes componentes. Póngase en contacto 
con su distribuidor si faltase alguna pieza.Bicicleta sin pedales - Metal

Herramientas adicionales necesarias

Llave de cabeza hexagonal 
Ancho de llave 6

Llave de boca mixta 
Ancho de llave 8, 10, 13

Llave dinamomé-
trica

Destornillador de 
estrella Alicates

Tenga en cuenta que siempre que trabaje con herra-
mientas y realice tareas artesanales existirá peligro de 
lesiones. Por este motivo emplee siempre herramientas 
adecuadas y de buena calidad. Preste mucha atención 
durante el montaje y desmontaje para evitar lesiones.

La bicicleta sin pedales con ruedas de 10 pulgadas está indica-
da para niños menores de 36 meses.
La carga máxima no deberá superar los 30 kg.

La bicicleta sin pedales con ruedas de 12 pulgadas no es 
apta para niños menores de 36 meses ya que la ergono-
mía (tamaño) del producto ha sido desarrollada para niños 
mayores de 36 meses. 

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia por piezas pequeñas y bolsas 
de plástico!
¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de estrangulación por cables largos!
¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de asfixia! No deje herramientas sin 
vigilancia. Mantenga el material de embalaje, especialmente 
láminas y bolsas, fuera del alcance de los niños. 
¡ADVERTENCIA! El montaje debe ser realizado por adultos. Lea 
atentamente las siguientes instrucciones de montaje y des-
montaje antes y mientras monta y desmonta el producto. Siga 
siempre los pasos de montaje y desmontaje y tenga en cuenta 
las advertencias de seguridad anteriormente mencionadas. 
Solo de este modo se garantizan el uso y el funcionamiento 
seguros del producto. 
Estimados padres y tutores: Asuma la responsabilidad de la 
seguridad de su hijo o del usuario menor de edad. Lea aten-
tamente estas instrucciones junto al niño. Repita este proceso 
de vez en cuando para garantizar que el menor ha aprendido 
a utilizar correctamente el producto, ha comprendido la nece-
sidad de llevar equipo de protección y entiende los riesgos que 
implica el uso de un producto de estas características. Acom-
pañe a su hijo durante el montaje y desmontaje del producto y 
durante los primeros intentos de conducción para asegurarse 
de que el niño cuenta con la seguridad suficiente para montar y 
desmontar el producto por sí mismo, así como para conducirlo 
solo. Repita los ejercicios especialmente cuando el niño haya 
dejado de utilizar el producto durante un periodo de tiempo. 
¡Antes de cada uso, compruebe que el producto funcione 
correctamente y que todas las uniones (tornillos) estén bien 
apretadas!
Asegúrese de que el niño siempre lleve puesto equipo de pro-
tección adecuado entre ellos muñequeras, rodilleras, coderas, 
casco y un calzado resistente.

Revise que los cordones de los zapatos queden cortos y bien 
atados para evitar tropiezos o enredos con las ruedas y los 
neumáticos. 
Evite las velocidades excesivas, especialmente al conducir 
cuesta abajo. 
El freno se calienta mucho cuando se usa durante un cierto 
tiempo. No lo toque después de utilizar el producto bajo ningún 
concepto.
El producto solo podrá ser utilizado por una persona. 
Los niños deberán estar vigilados en todo momento mientras 
utilizan el producto. 
Utilice el producto solo 
•	 en zonas de juego adecuadas;
•	 en zonas aptas sin tráfico (sin tráfico de vehículos motori-

zados);
•	 en suelos secos, estables y duros.
No utilice el producto
•	 cerca de escaleras, terrenos escarpados, piscinas y zonas 

con agua. Asegure las escaleras de manera que los niños no 
corran ningún tipo de peligro si deciden subirlas o bajarlas 
con el producto;

•	 si alguna pieza está dañada. En tal caso, reemplace la pieza 
inmediatamente. Para ello no dude en ponerse en contacto 
con su distribuidor o con nuestro servicio técnico;

•	 tras consumir medicamentos, alcohol o drogas que afecten 
a la consciencia o las capacidades físicas o mentales;

•	 durante la noche o en condiciones de visibilidad mala o re-
ducida;

•	 para realizar trucos o acrobacias, así como saltos y piruetas 
similares;

•	 en superficies pedregosas e irregulares o con surcos longi-
tudinales ya que estos podrían bloquear las ruedas y des-
controlar el manejo;

•	 en suelos húmedos, lisos o pedregosos e irregulares. 
Evite que terceras personas puedan sufrir lesiones
•	 adaptando su estilo de conducción y velocidad al entorno;
•	 manteniendo distancia suficiente con los transeúntes;
•	 demostrando cautela y amplitud de miras al conducir en 

aceras, así como un estilo de conducción adecuado; 
•	 teniendo en cuenta que estas personas pueden cambiar su 

trayectoria de manera inesperada. 

El manejo seguro del producto requiere de unas habilidades 
que su hijo debe aprender. Acompáñele en este camino, en-
séñele a utilizar correctamente el producto y adviértale de los 
posibles peligros.
El uso de este producto requiere concentración ya que se ne-
cesita cierta destreza para evitar caídas y choques que podrían 
causar lesiones tanto al usuario como a terceros. 
No está permitido realizar modificaciones en el producto que 
puedan mermar su seguridad. El efecto autoblocante de las 
tuercas y tornillos de seguridad puede dar de sí tras aflojar y 
apretar varias veces los elementos de fijación. Un control, man-
tenimiento y puesta a punto periódicos aumentan la seguridad 
y la vida útil del producto.
Este producto no cumple con el reglamento de circulación de 
tráfico alemán (StVZO) y por lo tanto no puede utilizarse en la 
circulación por carretera. Por ello utilice el artículo exclusiva-
mente en recintos protegidos y en aceras. 
Antes de usar el producto por primera vez (y las veces poste-
riores) infórmese sobre el contenido del código civil vigente en 
su región en cada momento relacionado con el uso del produc-
to en vías y caminos públicos y averigüe dónde y cómo puede 
utilizarlo. 
Al igual que ocurre con otros medios de transporte, el uso del 
producto, especialmente en vías públicas, implica riesgos que 
pueden provocar lesiones graves o mortales, incluso observan-
do todas las advertencias de seguridad. El usuario asume el 
riesgo derivado del uso del producto. 
Conducir el aparato de manera inexperta o manejarlo de for-
ma no adecuada provoca un desgaste y deterioro excesivos del 
producto, así como lesiones. No asumimos ninguna responsa-
bilidad por daños causados por estos motivos.
Compruebe periódicamente que los rodamientos no estén hú-
medos ni sucios. Limpie y seque los rodamientos. Es posible 
que sea necesario engrasar los rodamientos después de lim-
piarlos. Para ello utilice exclusivamente un lubricante adecua-
do. Revise también los ajustes del manillar para garantizar la 
seguridad del producto.
Su producto cumple con las máximas exigencias de calidad. 
Todos los materiales han sido seleccionados minuciosamente 
y ensamblados con medidas de control de calidad para que el 
producto pueda ser utilizado según su uso previsto.

Su distribuidor especializado y nosotros como fabricante 
estamos a su disposición para responder ante cualquier 
pregunta, problema o asistencia técnica. 

Atención telefónica		  Web 

+49 [0] 700 - 782 787 233	 www.star-trademarks.com

Correo electrónico		  Tienda

service@star-trademarks.com	 www.star-shop24.com

Servicio técnico

© Star-Trademarks GbR
Gleichmannstr. 9|81241 München|Germany

Todos los derechos pertenecen al autor.  Sujeto a modificaciones y errores. 
Fecha: 08/2018

Star-Trademarks apuesta en lo posible por  
materiales de embalaje ecológicos y re-
ciclables para luchar contra el volumen 
de residuos que crece sin cesar. Le ro-
gamos que no deje a los niños jugar con 
el material de embalaje cuando este ya 
no sea necesario.

Existe riesgo de asfixia. En lugar de ello le pedimos que 
deseche el material en un punto limpio o «Punto verde» 
del servicio de reciclado o que lo guarde en un lugar segu-
ro para embalar el producto adecuadamente en caso de 
que tenga que enviarlo para realizar alguna reparación. Si 
usted ya no necesitase el producto, nos alegraría mucho 
que se lo transmitiese a un tercero antes de decidir des-
echarlo definitivamente. Podrá recibir información sobre 
los métodos de desecho adecuados a través de nuestro 
equipo, nuestros distribuidores o en el departamento de 
gestión de residuos local.

Eliminación

Garantía y responsabilidadServicio de atención al cliente/Pedido 
de piezas de repuesto Star-Trademarks ofrece al cliente final (consumidor)  

una garantía adicional para este producto dentro de la 
Comunidad Europea. El cliente final de este producto (el 
consumidor) adquiere ciertos derechos legales sobre la 
garantía al comprar a través una empresa (distribuidor, 
tienda) en Alemania de acuerdo a las directivas sobre la 
compra de bienes de consumo. Estos derechos no se ven 
limitados por esta garantía.  Así pues, esta garantía con-
cede al consumidor derechos adicionales. En la sección 
Garantía de nuestra página web obtendrá más informa-
ción sobre cómo usted, como consumidor, puede disfrutar 
de estos derechos adicionales y cómo ampliar las condi-
ciones de garantía.

¡Un servicio en el que puede confiar! Rápido, competen-
te y siempre esforzándose para atender sus peticiones y 
deseos. El servicio técnico de Star-Trademarks le asegura 
que le devolverá su producto en un abrir y cerrar de ojos. Da 
igual si nos lo envía para que lo reparemos o si solo quiere 
pedir piezas de desgaste o repuesto. Reparamos su artí-
culo rápida y profesionalmente o le enviamos las piezas 
de repuesto que necesita de inmediato. ¡Y todo a un buen 
precio! Le recomendamos que pida las piezas de repuesto 
a través de nuestra tienda online (en la sección de piezas 
de repuesto). No obstante también puede enviarnos un 
correo electrónico o llamarnos por teléfono. Si tiene pre-
guntas, desea enviarnos su artículo o necesita ayuda con 
el pedido, no dude en escribirnos o llamarnos por teléfono 
a nuestra línea directa. Nuestro equipo estará encantado 
de facilitarle más información. ¡Su satisfacción y la segu-
ridad de su producto son muy importantes para nosotros!

10“ 12“

2-4 años 3-5 años

max. 30kg max. 30kg

ES Manual de instrucciones e 
indicaciones de seguridad

Modelos:
•	 10“ Classic
•	 12“ Classic

•	 10“ Sport
•	 12“ Sport
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1x resistencia al 
impacto
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Ajuste de la palanca de freno [Fig. 2]

Al hacerlo tenga en cuenta que al modificar la palan-
ca de freno también estará cambiando la fuerza de 
frenada.

Puede adaptar el recorrido de la palanca del freno de mano 
al tamaño de la mano del niño. Esto se consigue ajustando el  
tornillo regulador de la palanca de freno [Fig. 2, N.º 4]. 
Con ayuda de un destornillador de estrella gire el tornillo 
hacia dentro y hacia fuera lo necesario para que el niño 
pueda manejar la palanca fácilmente y de manera segura 
sin tener que separar el pulpejo (el nacimiento del pulgar) 
de la empuñadura.

Fig. 1

Tenga en cuenta el par de apriete del tornillo. Pasar 
de rosca el tornillo puede provocar daños y, como 
consecuencia, el niño podría sufrir lesiones graves.

Retire las tapas de plástico en forma de plato colocadas 
para el transporte que se encuentran sobre las tuercas de 
las ruedas. No volverá a necesitar las tapas protectoras 
por lo que no hace falta que las guarde.

Sillín [Fig. 1]

Ajuste la altura del sillín de manera que el niño sea 
capaz de llegar fácilmente al suelo con la planta de 
los pies y las piernas ligeramente dobladas.
Compruebe que la abertura de la abrazadera del sillín 
señale hacia la rueda trasera. 
Tenga en cuenta la inscripción «MINIMUM INSERT» de 
la barra del sillín que marca la posición mínima de 
encaje de la misma. Bajo ningún concepto podrá fijar 
el sillín en una posición superior.

Ajuste el sillín sobre el tubo del asiento a una altura ade-
cuada para el niño. Apriete la abrazadera del sillín [N.º 1] 
con ayuda de una llave de cabeza hexagonal [Ancho de 
llave 6] [máx. 8,5 Nm].

El sillín tiene que quedar bien fijado y no debe poder 
moverse.

Montaje

[N.º 2]

[N.º 3]

[N.º 1]

Fig. 2

[N.º 4]

Pieza del manillar [Fig. 2]

Tenga en cuenta la inscripción «MINIMUM INSERT» de 
la barra del manillar que marca la posición mínima de 
encaje. Bajo ningún concepto podrá fijar el manillar 
en una posición superior.
Ajuste la altura del manillar después de montar el sillín. 
El niño debe ser capaz de alcanzar el manillar  
fácilmente estando sentado y recto. 
El manillar tiene que quedar bien fijado y no se puede 
mover de manera independiente a la rueda delantera.

Retire las tapas de plástico para el transporte del extremo 
de la pieza del manillar y del juego de dirección. No vol-
verá a necesitar las tapas protectoras por lo que no hace 
falta que las guarde.
En el extremo del cuerpo delantero hay un cono de suje-
ción [N.º 2]. Si no pudiese encajar la pieza del manillar en 
el juego de dirección, gire el tornillo para eje con ayuda de 
una llave de boca mixta [Ancho de llave 13] lo suficiente 
para poder encajar ambas partes. Coloque la pieza del 
manillar en el juego de dirección formando un ángulo rec-
to con respecto a la rueda delantera. El freno de mano 
debe quedar en el lado derecho en la dirección de despla-
zamiento. Apriete el tornillo para eje [máx. 15 Nm].

Para un ajuste seguro del manillar, apriete el tornillo N.º 
3 con ayuda de una llave de boca mixta [Ancho de llave 
13] [máx. 15 Nm]. Por último coloque el protector contra 
impactos suministrado en la parte superior del manillar 
[fig. 2, n.º 5].  

1

2

Inclinación del manillar [Fig. 2]

Las empuñaduras deben estar inclinadas en direc-
ción al niño. 
Compruebe que el manillar queda centrado.  
El niño debe ser capaz de alcanzar el manillar fácil-
mente estando sentado y recto. 

Puede ajustar la inclinación del manillar a la altura del niño  
con el tornillo [Fig. 2, N.º 3]. Para ello afloje el tornillo con 
ayuda de llave de boca mixta [Ancho de llave 13]
A continuación, ajuste la inclinación del manillar a la al-
tura del niño. Una vez encontrado el ángulo adecuado, 
vuelva a apretar el tornillo [máx. 15 Nm]. 
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Tapas protectoras

Coloque las cuatro tapas protectoras en las tuercas de las 
ruedas una vez terminado el montaje para así evitar que 
el niño se haga daño.

Nota: Presión de los neumáticos

Asegúrese de que los neumáticos estén bien colo-
cados en el centro de las llantas para evitar que las 
ruedas giren de manera irregular.
Para inflar los neumáticos necesitará una bomba de 
aire adecuada para válvulas automáticas (A/V)    

Utilice una bomba con manómetro para inflar los neumá-
ticos. No exceda la presión máxima indicada en los neu-
máticos [Ejemplo: Inflate to 35 P.S.I. (240 KPa)(2.4 BAR)]. 

[N.º 2]

[N.º 4] [N.º 3]
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1. Ajuste de la fuerza de frenado en los pernos ros-
cados
En la rueda trasera hay un perno roscado por el que pasa 
el cable del freno.
Aflojando el tornillo fijado con el perno roscado [N.º 1] us-
ted puede regular la fuerza de frenada del freno de mano. 
Para ello ayúdese de una llave de boca mixta [Ancho de 
llave 8]. En este caso, cuanto más afloje estos pernos ros-
cados, mayor será la fuerza de frenada.
2. Fijación de la fuerza de frenada
Una vez haya encontrado la fuerza de frenada adecuada, 
proceda como se indica a continuación:
Apriete la tuerca [N.º 2] hasta que quede tensa contra la 
chapa de soporte [N.º 5]. Esta tensión entre el tornillo y 
la chapa de soporte evita que el perno se afloje mientras 
se circula.Para tensar de manera segura el tornillo y 
la tuerca necesitará una segunda llave de boca mixta 
[Ancho de llave 8] con la que sujetar el tornillo.
3. Acortar/alargar el cable de freno
Si no consigue la fuerza de frenado deseada con los pa-
sos 1 y 2, deberá reajustar la longitud del cable de freno. 
Proceda como se indica a continuación: 
Gire la tuerca [N.º 2] con una llave de boca [Ancho de llave 
8] sobre el tornillo [N.º 1] y gire el tornillo y la rosca hacia 
la chapa de retención [N.º 5].
Sujete el cable de freno [N.º 3] con unas tenazas. A 
continuación, abra la tuerca [N.º 4] con una llave de boca 
[Ancho de llave 10] hasta que pueda mover el cable de 
freno. Luego podrá reajustar el cable de freno. Para ello:
•	 Dirección de la flecha 1: aumentar la fuerza de frenado
•	 Dirección de la flecha 2: reducir la fuerza de frenado
Finalmente vuelva a apretar la tuerca [N.º 4]. Asegure el 
cable de freno con unas tenazas justo detrás de la tuerca 
[N.º 4] para que no se suelte.
Una vez haya completado este proceso, vuelva a realizar 
los pasos 1 y 2.
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Guarde bien las pequeñas piezas sueltas (tornillos, tuer-
cas, etc.) ya que las volverá a necesitar para el montaje.
 

Manillar [Fig. 2]

Para poder sacar el tornillo de eje [Fig. 2, N.º 5], retire el 
acolchado del manillar. Abra el tornillo para eje de la parte 
superior del manillar hasta que pueda sacar este último. 
Para ello necesita llave de boca mixta [Ancho de llave 13]. 

Sillín

Afloje la abrazadera del sillín [Fig. 1, N.º 1] utilizando una 
llave de cabeza hexagonal [Ancho de llave 6] hasta que 
pueda sacar el sillín.

Desmontaje

1

2

[N.º 5]

[N.º 1]

Ajuste fino del recorrido de la banda frenante 
en el freno de cinta [fig. 4]

Recuerde que la banda frenante está únicamente 
preajustada dentro de la carcasa del freno de cinta 
y que es posible que deba reajustarla. Este ajuste 
posterior requiere de conocimientos específicos. Si 
usted no posee estos conocimientos, consulte a un 
especialista.

Consejo: Si escucha ruidos de rozamiento en la rueda tra-
sera o detecta que se bloquea, deberá ajustar el recorrido 
de la banda frenante.
Si mira desde la derecha a través de los radios de la 
rueda trasera, verá la cinta frenante del freno de cinta. 
Esta está colocada alrededor de un tambor. La posición 
de esta banda se puede ajustar con ayuda de los dos 
tornillos que encontrará en la cubierta del freno [fig. 4]. 
Para ello, abra la tuerca del tornillo con una llave de boca 
[Ancho de llave 8]. 
Para terminar, gire el tornillo [fig. 4, N.º 1] hacia dentro y 
hacia fuera con un destornillador en cruz.
• Girar hacia dentro: desde esta dirección, la banda fre-
nante se apretará hacia el tambor.
• Girar hacia fuera: la banda frenante se aflojará y se mo-
verá hacia este tornillo.
Asegúrese de que la banda de freno quede ajustada uni-
formemente alrededor de tambor y que no se bloquee la 
rueda trasera. Si la rueda trasera está bloqueada será 
porque ha apretado demasiado el tornillo.
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Fig. 3

2[N.º 1]

Fig. 4
[N.º 1]

[N.º 1]

10

[N.º 5]

Ajuste de la fuerza de frenada [Fig. 3]

Por favor, tenga en cuenta que el freno viene úni-
camente preajustado y que habrá que reajustarlo 
durante el montaje final. El reajuste requiere conoci-
mientos técnicos. Si no cuenta con estos conocimien-
tos técnicos, acuda a un distribuidor especializado. 
Antes de realizar este paso es necesario regular el 
recorrido de la palanca del freno de mano y la altura 
del sillín.
Por favor, recuerde que los niños en edad de usar bi-
cicletas sin pedales no cuentan con un sentido del 
equilibrio totalmente desarrollado. Ajuste la fuerza de 
frenada según la habilidad del niño. Cuanta más ha-
bilidad demuestre el niño, más fuerte podrá ajustarse 
el freno.
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Wskazówki bezpieczeństwa Konserwacja
W regularnych odstępach należy powtarzać punkty uru-
chamiania. Pierwsza kontrola z przyczyn bezpieczeń-
stwa powinna nastąpić już po kilku godzinach jazdy.
Regularnie należy sprawdzać niezawodne funkcjono-
wanie produktu i hamulców oraz mocne dokręcenie 
wszystkich połączeń śrubowych.
Zawsze należy uważać na to, aby kierownica nie skręca-
ła się niezależnie od przedniego koła.
Zużycie wymaga regularnej konserwacji i utrzymywania 
w należytym stanie. Jeśli jakiś element zostanie uszko-
dzony, to należy skorzystać wyłącznie z części zamien-
nych, które są wyszczególnione i dopuszczone dla tego 
produktu. Obowiązuje to szczególnie przy częściach 
zamiennych, które są nieodzowne dla zachowania bez-
pieczeństwa produktu. Prosimy zwrócić się do naszej 
obsługi klienta.
W przypadku, gdy produkt lub pojedyncze elementy wy-
gną się, to nie można z nich już korzystać i muszą one 
zostać wymienione na oryginalne części. 
Stosować należy jedynie środki czyszczące przyjazne 
dla środowiska, pod żadnym pozorem żrących. Produkt 
chronić przed solą do posypywania i unikać przechowy-
wania w wilgotnych pomieszczeniach (np. garaż).
Wszystkie prace konserwacyjne wymagają fachowej 
wiedzy. Przy konserwacji należy skorzystać ew. z pomo-
cy autoryzowanego sprzedawcy.
Regularnie należy sprawdzać ciśnienie powietrza (ci-
śnienie, które musi być przestrzegane znajduje się z 
boku opony).

1x rama z kierownicą 1x siodełko

1x instrukcja
 obsługi

4x osłona

Zawartość:
Wpierw należy się upewnić, że w komplecie dostępne są 
następujące elementy. Jeśli brakuje jakichkolwiek ele-
mentów to prosimy zwrócić się do sprzedawcy.Dziecięcy rowerek biegowy - 

Metal

10“ 12“

max. 30kg max. 30kg

3-5
roku życia

2-4
roku życia

Dodatkowo potrzebne narzędzia

Klucz trzpieniowy sześcio-
kątny rozmiar klucza 6

Klucz płaski rozmiar 
klucza 8, 10, 13

Klucz dynamome-
tryczny

Śrubokręt krzyża-
kowy Szczypce

Przy wykorzystywaniu narzędzi i wykonywaniu prac ręcz-
nych zawsze istnieje ryzyko urazu. Dlatego zawsze należy 
stosować odpowiednie i wysokiej jakości narzędzia. Pod-
czas montażu/demontażu należy być zawsze uważnym, 
aby unikać urazów.

Rowerek biegowy z wielkością opon wynoszącą 10 cali nie jest 
przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesięcy.
Maksymalne obciążenie wynosi 30kg.

Rowerek biegowy z wielkością opon wynoszącą 12 cali nie 
jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesięcy, ponieważ 
ergonomia (wielkość) produktu została zaprojektowana 
dla dzieci powyżej 36 miesięcy. 

OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - małe elementy, 
torebki plastikowe!
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - długi kabel!
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia - nie pozostawiaj 
leżących żadnych narzędzi. Materiał opakunkowy, w szczególno-
ści folie i torebki, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
OSTRZEŻENIE! Montaż jedynie przez osoby dorosłe - Przed i 
podczas de-/montażu należy dokładnie obejrzeć poniższą in-
strukcję. Należy zawsze przestrzegać kroków de-/montażu i my-
śleć o wcześniej wymienionych wskazówkach bezpieczeństwa. 
Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczną obsługę 
i funkcjonowanie produktu. 
Drodzy rodzice (i opiekunowie), przejmijcie odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo swoich dzieci (niepełnoletnich użytkowników)! 
Przeczytajcie wspólnie z dzieckiem instrukcję obsługi. Powta-
rzajcie to w regularnych odstępach, aby zagwarantować, że Wa-
sze dziecko nauczyło się prawidłowej obsługi produktu, nabyło 
zrozumienia konieczności zakładania wyposażenia ochronne-
go i zrozumiało zagrożenia związane z użyciem. Towarzyszcie 
dziecku tak długo przy składaniu i rozkładaniu produktu oraz 
przy pierwszych jazdach, aby upewnić się, że Wasze dziecko 
nabyło wystarczającej pewności do własnoręcznego złożenia i 
rozłożenia oraz samodzielnej jazdy. W szczególności ćwiczenia 
należy powtórzyć, gdy dziecko nie korzystało z produktu przez 
dłuższy czas. 
Przed każdą jazdą należy sprawdzić, niezawodne funkcjono-
wanie produktu, oraz mocne dokręcenie wszystkich połączeń 
śrubowych!
Należy zawsze zakładać dziecku odpowiednie wyposażenie 
ochronne, w skład niego wchodzą ochraniacze na nadgarstki, 
kolana, łokcie, kask oraz stabilne obuwie.
Przy obuwiu ze sznurowaniem należy uważać na to, aby było 

krótko i mocno zawiązane, aby uniknąć potknięcia / zaplątania 
się w opony / kółka. 
Należy unikać nadmiernej prędkości w szczególności podczas 
jazdy z górki. 
Hamulec przy ciągłym użyciu bardzo się nagrzewa, dlatego po 
użyciu nie można go pod żadnym pozorem dotykać.
Z produktu może za jednym razem korzystać tylko jedna osoba. 
Dzieci podczas korzystania z produktu muszą być pod ciągłym 
nadzorem. 
Z produktu korzystać jedynie 
•	 w odpowiedniej strefie do zabawy.
•	 w odpowiednich strefach bez natężenia ruchu (bez pojazdów 

zmotoryzowanych).
•	 na suchych, równych i twardych podłożach.
Nie korzystać z produktu
•	 w pobliżu schodów i spadającego terenu, basenów i innych 

zbiorników wodnych. Schody w pobliżu należy tak zabezpie-
czyć, aby dzieci nie mogły pod żadnym pozorem na nie wejść.

•	 gdy uszkodzone są części, należy je natychmiast wymienić. 
W tym celu należy zwrócić się do sprzedawcy lub naszego 
serwisu.

•	 po zażyciu leków, alkoholu lub narkotyków wpływających na 
świadomość, zmieniających wydajność.

•	 w nocy lub ograniczonej (złej) widoczności.
•	 do wykonywania akrobacji lub sztuczek, oraz do skoków lub 

tym podobnych rzeczy.
•	 na kamienistych lub nierównych powierzchniach czy podłuż-

nych rowkach (mogą one zablokować koła i doprowadzić do 
niekontrolowanego przerzutu)

•	 gdy jest mokro, ślisko lub powierzchnia jest kamienista lub 
nierówna. 

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa osób postronnych należy
•	 dopasować do okoliczności swój styl i prędkość jazdy.
•	 utrzymać odpowiedni odstęp do przechodniów.
•	 wykazywać się wysokimi umiejętnościami podczas jazdy na 

chodniku oraz dalekowzrocznością i przezornością. 
•	 uwzględnić, że mogą one niespodziewanie skorzystać z nie-

przewidzianych tras. 
Pewna obsługa produktu wymaga zdolności, których Państwa 
dziecko musi się ewentualnie nauczyć. Pomóżcie mu przy tym, 
wspierajcie prawidłowe stosowanie produktu 

i zwróćcie jego uwagę na ewentualne zagrożenia.
Podczas stosowania produktu prosimy o ostrożność, ponieważ 
wymagana jest zręczność, aby unikać upadków lub zderzeń, 
które mogą prowadzić do urazów użytkownika lub innych osób. 
W produkcie nie można dokonywać żadnych zmian, które mogą 
wpłynąć na bezpieczeństwo. Samohamujące działanie nakrę-
tek lub śrub samozabezpieczających może się obniżyć po wiel-
kokrotnym odkręcaniu/zakręcaniu elementów łączących. Regu-
larna kontrola, konserwacja i utrzymywanie w należytym stanie 
zwiększają bezpieczeństwo i żywotność Państwa produktu.
Produkt nie odpowiada prawu o ruchu drogowym (StVZO) i dla-
tego nie może być stosowany w ruchu drogowym. Dlatego nale-
ży z niego korzystać na zabezpieczonym terenie i chodnikach. 
Przed pierwszym użyciem produktu, jak i później w regularnych 
odstępach, należy zasięgnąć informacji o obowiązującym dla 
Państwa ustawodawstwie w celu korzystania z produktu na pu-
blicznych ulicach i drogach, muszą Państwo ustalić gdzie i jak 
można korzystać z produktu. 
Jak w przypadku innych środków transportu, korzystanie z 
produktu w szczególności na publicznych ulicach wywołuje 
zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich lub śmiertel-
nych urazów nawet przy przestrzeganiu wszystkich wskazówek 
bezpieczeństwa. Korzystanie z produktu następuje na własną 
odpowiedzialność. 
Niewprawny sposób jazdy i nieodpowiednia obsługa prowadzi 
do nadmiernego zużycia, uszkodzenia produktu lub urazów. Za 
szkody wywołane takimi działaniami nie ponosimy żadnej od-
powiedzialności.
Regularnie należy sprawdzać łożyska czy są mokre lub zabru-
dzone. Łożyska należy wysuszyć i wyczyścić. Po wyczyszczeniu 
należy łożyska ew. na nowo naoliwić. W tym celu trzeba zasto-
sować odpowiedni smar. Należy również sprawdzić ustawienie 
kierownicy, aby zagwarantować bezpieczeństwo produktu.
Państwa produkt odpowiada wysokim wymogom jakości. 
Wszystkie materiały zostały starannie wybrane i połączone przy 
zachowaniu środków gwarantujących jakość, tak aby można 
było z produktu korzystać w sposób do tego przeznaczony.

W razie pytań, problemów lub technicznego wsparcia do-
stępni są do Państwa dyspozycji autoryzowani sprzedawcy 
lub my jako producent. 
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Rękojmia i gwarancjaSerwis klienta / zamawianie części za-
miennych

Star-Trademarks, aby przeciwdziałać 
nadmiernemu tworzeniu się odpadków, 
używa materiałów opakowaniowych moż-
liwie przyjaznych dla środowiska natu-
ralnego i nadających się do powtórnego 
użycia. 

Prosimy nie dawać dzieciom do zabawy niepotrzebnego już 
materiału opakunkowego.Istnieje niebezpieczeństwo udu-
szenia. Zamiast tego prosimy o przekazanie go do punktów 
skupu odpowiadających za zużytkowanie odpadów „Zielo-
ny Punkt” lub bezpiecznie przechowanie go w razie ko-
nieczności przeprowadzenia ew. koniecznej naprawy, aby 
móc odpowiednio zapakować produkt. Jeśli nie będą już 
Państwo potrzebowali produktu, to prosimy o przekazanie 
go osobom trzecim zanim zdecydujecie się go wyrzucić. 
O odpowiednim sposobie utylizacji z przyjemnością Pań-
stwa poinformujemy my, nasz autoryzowany sprzedawca 
lub Wasz lokalny punkt przetwarzania surowców wtórnych.

Star-Trademarks oferuje końcowemu nabywcy (użytkow-
nikowi) na ten produkt dodatkową gwarancję wewnątrz 
Wspólnoty Europejskiej. Końcowy nabywca tego produktu 
(użytkownik) posiada prawne roszczenia gwarancyjne przy 
zakupie od przedsiębiorstwa (sprzedawcy) w Niemczech w 
ramach przepisów o sprzedaży konsumenckiej, które nie 
są ograniczane niniejszą gwarancją.  Gwarancja ta nadaje 
konsumentowi dodatkowe prawa. Jak mogą Państwo sko-
rzystać z dodatkowych praw i jak zorganizowane są wa-
runki gwarancji można dowiedzieć się na naszej stronie 
internetowej w kategorii „Gwarancja”.

Utylizacja

Serwis, na którym można polegać! Szybki, kompetentny 
i zawsze starający się, aby sprostać Państwa wszystkim 
problemom i życzeniom. Obsługa klienta Star-Trademarks 
zapewnia, że będą Państwo mogli znów szybko korzystać 
ze swojego produktu. Nieważne, czy prześlą Państwo swój 
produkt do nas, aby doprowadzić go do idealnego stanu, 
czy będą chcieli jedynie zamówić części zużywalne lub za-
mienne. Szybko i fachowo naprawimy Państwa produkt lub 
natychmiast wyślemy potrzebne części zamienne. I to po 
uczciwej cenie! Części zamienne najlepiej zamawiać w na-
szym sklepie internetowym (kategoria części zamienne), z 
przyjemnością również poprzez mail lub nasza infolinię ob-
sługi klienta. Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, chcą 
przesłać swój produkt lub potrzebują pomocy przy zamó-
wieniu, to prosimy do nas napisać lub zadzwonić. Nasz ze-
spół serwisowy z przyjemnością Państwu pomoże. Ważne 
jest dla nas Państwa zadowolenie, jak i bezpieczeństwo 
Waszego produktu!

PL Instrukcja obsługi i wska-
zówki bezpieczeństwa

Modele:
•	 10“ Classic
•	 12“ Classic

•	 10“ Sport
•	 12“ Sport
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1x osłona chroniąca 
przed skutkami uderzenia



Ustawianie drążka hamulca [rys. 2]

Należy zwrócić uwagę, że przez zmianę ustawienia 
drążka hamulca zmienia się również siła hamowania.

Tor drążka hamulca ręcznego można dopasować do 
wielkości dłoni dziecka. Można to zrobić przy pomocy  
śruby regulującej na drążku hamulca [rys. 2, nr 4]. 
Należy ją przy pomocy śrubokręta krzyżakowego tak 
mocno dokręcić/odkręcić, aby dziecko mogło łatwo i  
pewnie dosięgnąć drążka, bez zdejmowania dłoni z  
kierownicy.

[Nr 1]

Rys. 1

Należy zwrócić uwagę na podane momenty dokręca-
jące śrub. Za mocne dokręcenie śrub może doprowa-
dzić do uszkodzenia a w następstwie tego do ciężkich 
urazów u dziecka.

Należy usunąć okrągłe kapturki ochronne z tworzywa 
sztucznego, które znajdują się na nakrętkach kół. Kaptur-
ki te nie są już potrzebne, dlatego nie trzeba ich zachować.

Siodełko [rys. 1]

Siodełko należy tak ustawić, aby podeszwy butów 
dziecka z lekko zgiętymi kolanami miały pełny kontakt 
z podłożem.
Przy zacisku siodełka należy zwrócić uwagę, aby jego 
otwór wskazywał w kierunku tylnego koła. 
Proszę zwrócić uwagę na wygrawerowanie „MINIMUM 
INSERT“ na drążku siodełka, które zaznacza minimal-
ną głębokość wsadzenia. Pod żadnym pozorem nie 
można wyżej umieścić siodełka.

Siodełko należy umieścić w rurce na wysokości pasującej 
dla dziecka. Teraz należy przy pomocy klucza trzpienio-
wego sześciokątnego [rozmiar klucza 6] mocno dokręcić 
zacisk siodełka [nr 1] [maks. 8,5 Nm].

Siodełko powinno teraz być dobrze umieszczone i nie 
powinno się już ruszać.

Montaż

Wspornik kierownicy [rys. 2]

Proszę zwrócić uwagę na wygrawerowanie „MINIMUM 
INSERT“ na drążku kierownicy, które zaznacza mini-
malną głębokość wsadzenia. Kierownicy nie można 
pod żadnym pozorem wyżej umieścić.
Wysokość kierownicy powinno się ustawić dopiero po 
zamontowaniu siodełka. 
Siedzące i wyprostowane dziecko musi z łatwością do-
sięgać kierownicy. 
Teraz kierownica musi być mocno dopasowana i nie 
może się poruszać niezależnie od przedniego koła.

Należy usunąć kapturki ochronne z tworzywa sztucznego 
na końcu wspornika kierownicy i układu kierownicy. Oba 
kapturki nie są już potrzebne, dlatego nie trzeba ich za-
chować. 
Na końcu wspornika kierownicy znajduje się skośny stożek 
zaciskowy [nr 2]. Jeśli nie można go umieścić w układzie 
kierownicy, to należy tak mocno odkręcić śrubę zaciskową 
przy pomocy klucza płaskiego [rozmiar klucza 13], aż oba 
będzie można umieścić w układzie kierownicy. Wspornik 
kierownicy należy wsunąć w układ kierownicy pod kątem 
prostym do przedniego koła. Hamulec ręczny jest przy tym 
po prawej stronie do kierunku jazdy. Dokręcić śrubę zaci-
skową [maks. 15 Nm]. 

W celu lepszego utrzymania kierownicy należy przy pomo-
cy klucza trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 
13] mocno dokręcić śrubę nr 3 [maks. 15 Nm].
Na końcu umieścić załączony zderzak u góry na kierownicy 
[rys. 2, nr 5].

1

2

Nachylenie kierownicy [rys. 2]

Uchwyty muszą być nachylone w stronę dziecka. 
Należy zwracać uwagę na środkowe ułożenie kierownicy.  
Siedzące i wyprostowane dziecko musi z łatwością do-
sięgać kierownicy. 

Przy pomocy śruby [rys. 2, nr 3] można ustawić nachylenie 
kierownicy do wzrostu dziecka. W tym celu należy odkręcić 
śrubę przy pomocy klucz płaski [rozmiar klucza 13].
Teraz można ustawić nachylenie kierownicy do wzrostu 
dziecka. Jeśli znaleźli Państwo odpowiednie nachylenie, to 
należy ponownie dokręcić śrubę [maks. 15 Nm]. 

3
Osłony

Na końcu montażu należy umieścić wszystkie cztery osło-
ny na nakrętkach kół, aby dziecko uniknęło urazów.

Wskazówka: Ciśnienie w oponach

Należy uważać na to, żeby opony znajdowały się po 
środku felg, aby uniknąć opon niekręcących się w 
koło.
Do napompowania opon potrzebna jest pompka, któ-
ra przeznaczona jest do zaworów samochodowych 
(A/V).

Do napełniania opon należy skorzystać z pompki ze 
wskaźnikiem ciśnienia. Nie można przekraczać podanego 
maks. ciśnienia opon [przykład: Inflate to 35 P.S.I. (240 
KPa)(2.4 BAR)]. 
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Trzeba tutaj skorzystać z pomocy klucz płaskiego [SW 8]. 
Obowiązuje przy tym zasada, że im bardziej wykręca się 
trzpień gwintowany, tym mocniejsza jest siła hamowania. 
2. Mocowanie siły hamowania
Po znalezieniu odpowiedniej siły hamowania należy postą-
pić w następujący sposób:
Zakręcić nakrętkę [nr 2], aż będzie mocno naciągnięta z 
blaszką przytrzymującą [nr 5]. Naciągnięcie śruby i blaszki 
przytrzymującej zapobiega wykręceniu się trzpienia pod-
czas jazdy. Do bezpiecznego naciągnięcia śruby i nakręt-
ki potrzebny jest drugi klucz płaski [rozmiar klucza 8] do 
przytrzymania śruby.
3. Skracanie/wydłużanie linki hamulca
Jeżeli nie osiągnie się przy pomocy kroków 1 i 2  
żądanej siły hamowania, to konieczne jest wyregulowanie 
linki hamulca. Należy postąpić w następujący sposób: 
Obrócić nakrętkę [nr 2] przy pomocy klucza płaskiego 
[Rozmiar klucza 8] do śruby [nr 1] a następnie obrócić śru-
bę wraz z nakrętką do płytki wspornikowa [nr 5].
Linkę hamulca [nr 3] przytrzymać przy pomocy 
szczypiec. Odkręcić nakrętkę [nr 4] przy pomocy  
klucza płaskiego [Rozmiar klucza 10] tak mocno, aż bę-
dzie można ruszać linką hamulca. Teraz można wyregulo-
wać linkę hamulca. Obowiązuje przy tym:
•	 Kierunek strzałki 1: mocniejsza siła hamowania
•	 Kierunek strzałki 2: słabsza siła hamowania
Następnie należy ponownie dokręcić nakrętkę [nr 4]. Za-
bezpieczyć przy tym linkę hamulca przy pomocy szczypiec 
bezpośrednio za nakrętką [nr 4], aby się nie cofnęła.
Jak tylko skutecznie zakończy się ten proces, to należy po-
nownie powtórzyć kroki 1 i 2.

4

Należy zwrócić uwagę na luźne, małe elementy (śruby, 
nakrętki itd.), ponieważ potrzebne one są do ponownego 
montażu.
 

Kierownica [rys. 2]

Aby dosięgnąć śrubę zaciskową [rys. 2, nr 5], należy otwo-
rzyć wyściełanie kierownicy. Odkręcić śrubę zaciskową na 
górnej części kierownicy, aż będzie można wyjąć kierowni-
cę. Do tego potrzebny jest klucz płaski [rozmiar klucza 13]. 
  

Siodełko

Odkręcić zacisk siodełka [rys. 1, nr 1] przy pomocy klucza 
trzpieniowego sześciokątnego [rozmiar klucza 6] tak moc-
no, aż będzie można wyjąć siodełko.

Demontaż

1

2

[Nr 2]

[Nr 3]

[Nr 1]

Rys. 2

[Nr 4]

Dokładna regulacja przebiegu taśmy hamulca 
w hamulcu taśmowym [rys. 4]

Należy zwrócić uwagę, że taśma w obudowie hamul-
ca taśmowego jest tylko wstępnie ustawiony i podczas 
montażu końcowego trzeba go wyregulować. Wyre-
gulowanie wymaga fachowej wiedzy. W razie niewy-
starczającej wiedzy prosimy o skontaktowanie się ze 
sprzedawcą.

Porada: Jeśli słyszałoby się w tylnym kole odgłosy tarcia 
lub byłoby ono zablokowane, to należy ewentualnie wyre-
gulować przebieg taśmy hamulca.
Jeśli spojrzy się z prawej strony przez szprychy tylnego 
koła, to można zobaczyć taśmę hamulca. Przebiega ona 
wokół bębna.  Pozycję taśmy można poprawnie ustawić 
przy pomocy dwóch śrub na osłonie hamulca [rys. 4]. W 
tym celu należy odkręcić nakrętkę na śrubie przy pomocy 
klucza płaskiego [Rozmiar klucza 8]. 
Następnie należy dokręcić/odkręcić śrubę [rys. 4, nr 1] 
przy pomocy śrubokręta krzyżakowego.
•Dokręcanie: taśma hamulca jest przyciskana z kierunku 
tej śruby bliżej do bębna.
•Odkręcanie: taśma hamulca zostanie poluzowana i poru-
sza się w kierunku śruby.
Należy przy tym zwrócić uwagę, aby taśma hamulca była 
równomiernie ułożona wokół bębna i nie blokowała tylne-
go koła. Jeśli tylne koło byłoby zablokowane, to za mocno 
wkręciło się śrubę.
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Rys. 3

1

2[Nr 1]

[Nr 2] [Nr 5]
[Nr 4] [Nr 3]

Rys. 4

[Nr 1]

[Nr 1]

12

[Nr 5]

Ustawianie siły hamowania [rys. 3]

Należy zwrócić uwagę, że hamulec jest tylko wstępnie 
ustawiony i podczas montażu końcowego trzeba go 
wyregulować. Wyregulowanie wymaga fachowej wie-
dzy. W razie niewystarczającej wiedzy prosimy o skon-
taktowanie się ze sprzedawcą. 
Przed ustawieniem siły hamowania koniecznie należy 
ustawić trasę drążka ręcznego hamulca i nachylenie 
siodełka.
Należy zwrócić uwagę na to, że dzieci w wieku do jaz-
dy na rowerku biegowym nie posiadają jeszcze w pełni 
wykształconego zmysłu równowagi. Siłę hamowania 
należy ustawić odpowiednio do zręczności dziecka. 
Im bardziej ukształtowane zdolności manualne, tym 
mocniej można ustawić hamulec.

1. Ustawianie siły hamowania na trzpieniu gwinto-
wanym
Na tylnym kole znajduje się trzpień gwintowany, przez któ-
ry przeprowadzona jest linka hamulca.
Poprzez wykręcanie śruby połączonej z trzpieniem [nr 1], 
można regulować siłę hamowania hamulca ręcznego. 
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[nr. 1]

Let op de aangegeven aanhaalmomenten voor de bouten/
schroeven. Het te vast aandraaien van de bouten/schroeven 
kan leiden tot een defect en daardoor tot ernstige verwon-
dingen.

Verwijder de plastic schotelvormige transportdoppen die zich op 
de wielmoeren bevinden. De beschermdoppen zijn niet meer no-
dig, u hoeft ze dus niet te bewaren.

Zadel [afb. 1]

De zadelhoogte moet zo worden afgesteld dat de voetzolen 
van het kind nog voldoende contact met de grond hebben, 
ook bij licht gebogen knieën.
Let er bij de zadelklem op dat de opening in de richting van 
het achterwiel wijst. 
Let aub op de markering 'MINIMUM INSERT' op de zadelpen 
die de minimale insteekdiepte aangeeft. Het zadel mag in 
geen geval hoger worden vastgezet.

Zet het zadel op een hoogte die bij het kind past in de 
zadelbuis. Zet vervolgens de zadelklem [nr. 1] met be-
hulp van een inbussleutel [SW 6] vast [8,5 Nm].

Het zadel moet nu stevig vast zitten en mag niet meer bewo-
gen kunnen worden.

Montage

[nr. 2]

[nr. 3]

[nr. 1]

Afb. 2

Stuurklem [afb. 2]

Let aub op de markering 'MINIMUM INSERT' op de stuurstang 
die de minimale insteekdiepte aangeeft. Het stuur mag in 
geen geval hoger worden bevestigd.
Het afstellen van de stuurhoogte dient pas plaats te vinden 
na de montage van het zadel. 
Voor het rechtop zittende kind moet het stuur 
gemakkelijk te bereiken zijn. 
Het stuur moet stevig vast zitten en mag niet meer onafhan-
kelijk van het voorwiel bewogen kunnen worden.

Verwijder de plastic beschermdoppen aan het uiteinde van de 
stuurpen en van het balhoofd. Beide beschermdoppen zijn niet 
meer nodig, u hoeft ze dus niet te bewaren. Aan het uiteinde van 
de stuurpen bevindt zich een schuine klem-conus [nr. 2]. Als u 
deze niet met de stuurklem in de stuurbuis kunt monteren, draait 
u de klemspindelschroef met behulp van een steeksleutel [SW 
13] zover los totdat u deze in de stuurbuis kunt plaatsen.Steek de 
stuurklem in een rechte hoek t.o.v. het voorwiel in de stuurbuis. 
De remhendel zit daarbij aan de rechterkant (in rijrichting). Zet de 
klemspindelschroef vast [max. 15 Nm]. Zet de bout nr. 3 met be-
hulp van een steeksleutel [SW 13] vast [max. 15 Nm] zodat het 
stuur goed en veilig vastzit. Monteer tenslotte de meegeleverde 
botsbescherming boven op het stuur [afb. 2, nr. 5]. 

1
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Neiging van het stuur [afb. 2]

De handvatten moeten naar het kind gericht zijn. 
Zorg ervoor dat het stuur in het midden staat. 
Voor het rechtop zittende kind moet het stuur gemakkelijk te 
bereiken zijn. 

Met behulp van de bout [afb. 2, nr. 3] kunt u de 
neiging van het stuur aan de lengte van het kind aanpassen. Draai 
hiervoor de bout met behulp van een steeksleutel [SW 13] los.
Pas vervolgens de neiging van het stuur aan de lengte van het 
kind aan. Als u de juiste neiging hebt bepaald, zet u de bout weer 
vast [max. 15 Nm]. 

3

Beschermdoppen

Plaats aan het eind van de montage alle vier beschermdoppen op 
de wielmoeren om verwonding van het kind te voorkomen.

Opmerking: Bandenspanning

Zorg ervoor dat de banden op de velgen zijn gecentreerd om 
ongelijkmatig lopende banden te voorkomen.
Voor het oppompen van de banden hebt u een luchtpomp 
nodig die geschikt is voor autoventielen (A/V).    

Gebruik een pomp met een drukmeter om de banden op te pom-
pen. De op de banden vermelde max. bandenspanning [voor-
beeld: Infl ate to 35 P.S.I. (240 KPa) (2.4 BAR)] mag niet worden 
overschreden. 
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Gebruik hiervoor een steeksleutel [SW 8]. 
Daarbij geldt: hoe verder u dit draadeind 
naar buiten draait, hoe groter de remkracht wordt.
2. Fixeren van de remkracht
Als u de juiste remkracht hebt bepaald, gaat u als volgt te werk:
Draai deze moer [nr. 2] vast totdat hij stevig tegen de houderplaat 
[nr. 5] is geklemd. 
Het goed vastdraaien van de moer tegen de houderplaat voorkomt 
het losgaan van het draadeind tijdens het rijden. Om de schroef en 
de moer goed vast te kunnen zetten, hebt u een tweede steeksleu-
tel [SW 8] nodig om de schroef tegen te houden.
3. Langer/korter maken van de remkabel
Als u in stap 1 en 2 niet de gewenste remkracht krijgt, moet u de 
lengte van de remkabel bijstellen. 
Ga hierbij als volgt te werk: 
Draai de moer [nr. 2] met een steeksleutel [SW 8] naar de schroef 
[nr. 1] en draai vervolgens de schroef inclusief moer naar de hou-
derplaat toe [nr. 5].
Houd de remkabel [nr. 3] met een tang vast. Draai vervolgens 
de moer [nr. 4] met een steeksleutel [SW 10] zover los totdat de 
remkabel kan worden bewogen. Nu kunt u de remkabel bijstellen. 
Daarbij geldt:
• Pijlrichting 1: meer remkracht
• Pijlrichting 2: minder remkracht
Zet vervolgens de moer [nr. 4] weer vast. Houd daarbij de rem-
kabel met een tang direct achter de moer [nr. 4] vast zodat deze 
niet terug glijdt.
Zodra deze procedure succesvol is afgerond, moet u opnieuw de 
stappen 1 en 2 uitvoeren.

Let aub op losse kleine onderdelen (schroeven, moeren etc.) om-
dat u deze voor de montage weer nodig hebt.

Stuur [afb. 2]

Open de stuurbekleding om bij de klemspindelschroef [afb. 2, nr. 
5] te kunnen komen. Draai nu de klemspindelschroef aan de bo-
venkant van het stuur los zodat u het stuur eraf kunt halen. 
Hiervoor heeft u een steeksleutel [SW 13] nodig. 
  

Zadel

Maak de zadelklem [afb. 1, nr. 1] met behulp van een inbusleutel 
[SW 6] zover los dat u het zadel eraf kunt halen.

Demontage

1

2

Afb. 3

1

2[nr. 1]

[nr. 2] [nr. 5]

[nr. 4] [nr. 3]

Afb. 1

[nr. 4]

Afstellen van de remhendel [afb. 2]

Denk eraan dat u door wijzigingen aan de remhendel ook een 
verandering in remkracht bewerkstelligt.

U kunt de slag van de remhendel aanpassen aan 
de grootte van de hand van het kind. Dit kan met de 
stelschroef aan de remhendel [afb 2, nr. 4]. Draai 
deze met behulp van een kruiskopschroevendraai-
er zover in/uit totdat uw kind de hendel gemakkelijk en 
veilig kan bereiken zonder de handpalm van het 
stuur te hoeven halen.

4 6 Fijnafstelling van het rembandverloop in
de bandrem [afb. 4]

Houd er rekening mee dat de remband in de behuizing van 
de bandrem slechts vooraf is ingesteld en eventueel moet 
worden bijgesteld. Het bijstellen vereist specialistische ken-
nis. Als u onvoldoende specialistische kennis hebt, raadpleeg 
dan een gespecialiseerde dealer.

Tip: Als u bij het achterwiel schurende geluiden hoort of als het 
wiel blokkeert, moet u eventueel het verloop van de remband bij-
stellen.
Als u vanaf de rechterkant door de spaken van het achterwiel kijkt, 
kunt u de remband in de bandrem zien. Deze loopt om een trom-
mel heen. De positie van de band kan met behulp van de twee 
schroeven aan de rembehuizing [afb. 4] goed worden afgesteld.
Draai hiervoor de moer op de schroef met behulp van een steeks-
leutel [SW 8] los. Draai vervolgens de schroef [afb. 4, nr. 1] met 
een kruiskopschroevendraaier uit/in.
•Indraaien: de remband wordt uit de richting van deze schroef 
dichter tegen de trommel gedrukt.
•Uitdraaien: de remband wordt losser gezet en beweegt zich in de 
richting van deze schroef.
Zorg ervoor dat de remband gelijkmatig om de trommel ligt en het 
achterwiel niet blokkeert. Mocht het achterwiel blokkeren, dan 
hebt u de schroeven te ver ingedraaid.

Afb. 4

[nr. 1]

[nr. 1]

2

[nr. 5]

Afstellen van de remkracht [afb. 3]

Houd er rekening mee dat de rem slechts vooraf is ingesteld 
en eventueel tijdens de eindmontage moet worden bijge-
steld. Het bijstellen vereist specialistische kennis. Als u on-
voldoende specialistische kennis hebt, raadpleeg dan een 
gespecialiseerde dealer. 
Voordat u deze stap uitvoert, moet u de slag van de remhen-
del en de neiging van het zadel instellen.
Houd er rekening mee dat kinderen op deze leeftijd nog niet 
beschikken over een volledig ontwikkeld evenwichtsgevoel. 
Stel de remkracht af in overeenstemming met de ontwikke-
ling van uw kind. Hoe verder het kind ontwikkeld is, hoe ster-
ker de rem kan worden afgesteld.

1. Afstellen van de remkracht op het draadeind
Bij het achterwiel zit een draadeind waar de remkabel doorheen 
gaat.
Door het uitdraaien van de met het draadeind 
vastgezette schroef [nr. 1] kunt u de 
remkracht van de bandrem regelen. 
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